BMW >
GROUP Y <F

BMW CARDATA TELEMATIKDATEN KATALOG.

BMW CarData stellt relevante Telematikdaten zu Verfligung, die Fahrzeuge durch Verwendung von BMW ConnectedDrive- bzw. MINI Connected-Diensten an die
BMW Group senden und dort gespeichert werden.

Dazu zahlen Werte wie beispielsweise der Kilometerstand.

In diesem BMW CarData Telematikdaten Katalog werden alle grundsatzlich verfligbaren, fUr die Nutzung von BMW CarData relevanten Fahrzeugdaten erléutert —
jeweils unterteilt in einzelne Kategorien.

Anzahl und Art der Telematikdaten kénnen je nach Fahrzeugtyp, Antriebsart, Modell, Baujohr und vorhandener Sonderausstattung variieren. Uber den BMW

CarData "Capability Service" kann flr ein spezifisches Fahrzeug geprift werden, welche der hier beschriebenen Telematikdaten verfligbar sind. Weitere
Informationen hierzu sind im BMW CarData Integration Guide beschrieben.

DATEN ZUM STATUS EINES FAHRZEUGS.

Technischer | 0 hotq Element Beschreibung Datendbertrag | -px | ppys | gEy Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt die Hohe in Metern
Uber dem Meeresspiegel an, auf der
bmwecardata_al | Position des Fahrzeugs SIChDi?ZnFeorgzsjr? Zgguzniépnuggt der Regel- “ “ “ -100 m bis 6000 m
titude (ber Normalhthennull g ' maRig?34> oder -NA-
Das Wertespektrum reicht von -100
bis 6000.
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Typischer
Wertebereich

bmwcardata_b

atteryVoltage Batteriespannung

Der Wert gibt die zum Zeitpunkt der
Datenerfassung aktuelle
Batteriespannung im Bordnetz an.

Der Wert wird jeweils in Volt
angegeben, beispielsweise 14,4 V.

Nutzungs-
abhangig’

5Vbis 20V

Anzahl der CBS-
Meldungen

bmwecardata_c
bsCount

Der Wert gibt an, wie viele
Servicebedarfsmeldungen maximal
vom Fahrzeug per Telematik an
BMW Ubertragen werden. Die
tatsdchliche Menge Ubertragener
Servicebedarfsmeldungen (siehe
separater Key CBS) variiert, je
nachdem wie das Fahrzeug genutzt
wird und ob Service relevante
Schwellwerte erreicht wurden.
Hinweis: Nicht alle Conditicn Based
Service-Meldungen, die im Fahrzeug
auftreten, werden auch Ubertragen.

Nutzungs-
abhdngig’

0 bis 60

Meldungen
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bmwecardata_c

hargingProfile Ladeprofi

Das Ladeprofil informiert dartber,
welcher Lademodus im Fahrzeug
zuletzt ausgewdhlt war.
Gegebenenfalls wird dieses CarData-
Element auch flir Fahrzeuge ohne
elektrischen Antrieb verwendet, um
einzelne Attribute, wie z.B. die
Einstellung der Vorklimatisierung,
anzuzeigen.

RegelmdRig®

kWh

bmwcardata_c
heckControlMe
ssages

Check Control
Meldungen

Der Wert gibt die letzten relevanten
Check-Control-Meldungen an,
welche im Fahrzeug angezeigt und
an BMW Ubertragen wurden. Check-
Control Uberwacht Funktionen im
Fahrzeug und meldet, wenn in
(iberwachten Systemen eine Stdrung
vorliegt. Eine Check-Control-Meldung
wird als Kombination von Kontroll-
oder Warnleuchten und
Textmeldungen in der
Instrumentenkombination und ggf.
im Head-Up Display angezeigt.
Hinweis: Nicht alle Check-Control-
Meldungen, die im Fahrzeug
angezeigt werden, werden an BMW
Ubertragen.

RegelmdaRig'

Das Check Control
Beisplel ist am Ende
der Tabelle
angehdngt (2).
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Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
Der Schwellwert gibt an, wie viele

Zeitlicher Schwellwert | Monate vor der Fdlligkeit des Haupt-

bmwcardata_c . . . Nutzungs- .
fir Haupt- und und Abgasuntersuchungstermins ein . X X X 0 bis 10 Monate

odeCBSHUAU . . . abhdngig’

Abgasuntersuchung Hinweis an den Serviceberater

ausgegeben wird.
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bmwecardata_c
onvertibleRoof
State

Status des
Cabriodachs

Gibt den zum Zeitpunkt der
Datenerfassung aktuellen Status des
Cabriodachs an, also ob es
beispielsweise geschlossen
(CLOSED), getffnet (OPEN) oder —
im Notfall - verriegelt ist
(EMERGENCYLOCKED).
Folgende weitere Statuswerte sind
maoglich:
CLOSEDSECURED = Cabriodach
geschlossen, Fahrzeug gesichert
OPENSECURED = Cabriodach offen,
Fahrzeug gesichert
HARDTOPMOUNTED = Hardtop
montiert und geschlossen
(abnehmbares Hardtop)
INTERMEDIATEPOSITION =
Cabrioverdeck in Zwischenstellung
LOADINGPOSITION = Verdeck
befindet sich in einer Position, die
das Beladen des Kofferraums
erleichtert
LOADINGPOSITIONIMMEDIATE =
Verdeck befindet sich in einer
Position, die das Beladen des
Kofferraums erleichtert

RegelmdRig?

True

False
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Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt die zum Zeitpunkt der
bmweardata_c Datenerfassung aktuelle Nutzungs-
oolantTempera | KUhImitteltemperatur el g . . g X X 0 °Cbis 150 °C
ture Kihlmitteltemperatur in Grad Celsius abhdngig’
an.
Der Wert gibt die Einheit (Kilometer
brmweardata_di Anzeigeeinheit dgr oder Mgllen] der ggmessenen Nutzungs- .
colavUnit Instrumentenanzeige Distanzwerte in der abhdnaia! X X X km, miles
piay im Fahrzeug Instrumentenanzeige des Fahrzeugs 99
an.
Der Wert gibt an, ob die linke Tir zum
bmwcardata_d Status der Tir vorn Zeitpunkt der Datenerfassung RegelmARia? “ “ “ OPEN, CLOSED,
oorDriverFront links geschlossen (CLOSED) oder gedffnet | o2 9 INVALID, UNKNOWN
(OPEN] war.
Der Wert gibt an, ob die Tur hinten
bmwcardata_d | Status der Tlr hinten links zum Zeitpunkt der . OPEN, CLOSED,
. . RegelmdaRBig? X X X
oorDriverRear links Datenerfassung geschlossen INVALID, UNKNOWN
(CLOSED) oder gedffnet (OPEN) war.
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Bezeichner ung Wertebereich
Gibt an, ob die Tlren zum Zeitpunkt
der Datenerfassung verschlossen
(LOCKED) oder unverschlossen
(UNLOCKED) waren.
Weitere mdglichen Werte lauten: SECURED,
bmwecardata_d ’ SELECTIVELOCKED = Fahrzeug bis o UNLOCKED,
Status der Tiren o . , RegelmdaRig? X X X SELECTIVE-
oorLockState auf die linke vordere Tiir verriegelt
(ergibt sich bei d ‘ LOCKED, LOCKED,
\Ergibtsich bel derersten INVALID, UNKNOWN
Ausfiihrung eines Remote Services
Door Unlock)
SECURED = Fahrzeug ist gesichert
= alle Turen verriegelt und
Alarmanlage gescharft
braweardata d Der Wert gibt an, ob die rechte Tur
oorPassen e_rF Status der TUr vorn zum Zeitpunkt der Datenerfassung RegelmaRic? « “ “ OPEN, CLOSED,
g rechts geschlossen (CLOSED) oder gedffnet | -2 S INVALID, UNKNOWN
ront
(OPEN]) war.
braweardata d Der Wert gibt an, ob die Tur hinten
oorPassen e_rR Status der Tur hinten rechts zum Zeitpunkt der RegelmaRia? “ “ “ OPEN, CLOSED,
car 9 rechts Datenerfassung geschlossen g 9 INVALID, UNKNOWN

(CLOSED) oder gedffnet (OPEN] war.
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Der Fehlerspeicher gibt Auskunft
(ber potenzielle Stérungen oder
technische Defekte im Fahrzeug, Die JSON Strukkur ist
Diese Informationen sind flr
. am Ende der Tabelle
Werkstdtten gedacht. anaehén
bmwecardata_dt . Kundenrelevante Stérungen, die dem Nutzungs- 9
Fehlerspeicher \ , . X X X
creadout Fahrerim Fahrzeug angezeigt abhdngig’ t(4)
werden, sind unter dem CarData J '
Element ,Check Control Meldungen*
zu finden. Details hierzu sind in der
Betriebsanleitung des Fahrzeugs
dokumentiert.
Der bestdtigte Fehlerspeicher gibt
Auskunft Uber Stérungen oder
bmwcardata_dt . technische Defekte im Fahrzeug. Die JSON Struktur ist
. Bestdtigter . . Nutzungs-
creadout_confir Fehlerspeicher Dabei werden die Fehlermeldungen abhénaid’ X X X am Ende der Tabelle
med P des CarData Elements 99 angehangt (5).
"Fehlerspeicher" um Scheinfehler
geklrzt,
bmweardata fu Der Wert gibt den Tankinhalt in 0-100 %,
eIPercent_ Tankflllstand in % Prozent zum Zeitpunkt der RegelmdRig? X X
Datenerfassung an. INVALID
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Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt die geographische
Breite der Position an, auf der sich
das Fahrzeug zum Zeitpunkt der
Datenerfassung befunden hat.
Die Breite erreicht Werte in Grad von
A i i +
bmwcardata_g | Position des Fahrzeugs 0om Aqugltor? bis maxmoll 90 auf RegelmaBig?34 -90.0000 bis
der nérdlichen respektive X X X +90.0000

psLat

— geographische Breite

-90 auf der siidlichen Halbkugel. Die
Ubertragung der GPS Position erfolgt
unabhdngig von der Aktivierung oder
Deaktivierung der GPS Ortung in
ihrem Fahrzeug Uber das

Einstellungsmend.

5
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bmwecardata_g
psLng

Position des Fahrzeugs
— geographische
Lange

Der Wert gibt die geographische
Ldnge der Position an, auf der sich
das Fahrzeug zum Zeitpunkt der
Datenerfassung befunden hat.

Die Lange erreicht Werte in Grad von
0 (am Nullmeridian in
Greenwich/Grofl3britannien) bis
maximal +180 &stlich respektive

-180 westlich des Nullmeridians. Die
Ubertragung der GPS Position erfolgt
unabhdngig von der Aktivierung oder
Deaktivierung der GPS Ortung in
ihrem Fahrzeug Uber das
Einstellungsmend.

RegelmaRig34
5

-180.0000 bis
+180.0000

bmwcardata_h
eading

Ausrichtung des
Fahrzeugs

Der Wert gibt die Ausrichtung des
Fahrzeugs zum Zeitpunkt der
Datenerfassung in Grad an. Betrégt
der Wert 180, zeigte das Fahrzeug
genau nach Stiden. Betragt der Wert
0 zeigte das Fahrzeug genau nach
Norden. Demnach reichen die Werte
von 0 bis 359. Die ermittelte
Ausrichtung des Fahrzeugs kann
aufgrund der Ungenauigkeit der GPS
Ortung von der tatsdchlichen
Ausrichtung abweichen.

RegelmdRig?34
5

0°bis359°
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Der Wert gibt an, ob die Motorhaube
bmwcardata_h zum Zeitpunkt der Datenerfassung o2 CLOSED, OPEN,
oodState Status der Motorhaube geschlossen (CLOSED) oder getffnet Regelmatig X X X INVALID
(OPEN] war.
Der Wert gibt im Bordcomputer die
Reichweite des zum Zeitpunkt der
Datenerfassung aktuellen
bmwecardata_k . o
. . . Tankinhalts in Kilometern an.
ombiCurrentRe Reichweite des v ,
. . RegelmaRBig? X X 0 km bis 1000 km
mainingRange Tankinhalts . . o .
Eoel Zeigt das Display beispielsweise
533 an, kann das Fahrzeug mit dem
noch verfligbaren Kraftstoff rund 533
Kilometer zurlicklegen.
Der Wert gibt an, wann die ndchste
Inspektion fallig ist.
bz’;r:;mec(l:?i?r?g Datum der nachsten Nutzungs- “ « “ dd.mm.yyyy hh:imm
9 Ete Inspektion Er wird jeweils als Datum dargestellt, abhangig’ UTC
beispielsweise 30.09.2018 23:00
UTC.
bmwcardata_m Anzahl freie Platze PO DerWerF gibt an, wie V|elle POls Nutzungs-
emoryStatusFr im Naviaationssvstem (Points of Interest) im abhénaia® X X X 25
eePoiDataSets g Y Navigationssystem noch frei sind. 99
bmwecardata_m Maximale Anzahl DerIWert gibtan, wie V|g|e PQ|S
. . (Points of Interest) maximal im Nutzungs-
emoryStatusM | Speicherung POls im T - . L X X X 25
Navigationsgerdt gespeichert abhadngig?

oxPoiDataSets

Navigationsgerdat

werden kdnnen.
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Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt den zum Zeitpunkt der ot 134
bmwitl::;d(;to_m Kilometerstand Datenerfassung aktuellen Regelmso&g X X X 0 km bis 500000 km
9 Kilometerstand an.
Der Wert gibt die Ankunftszeit bis
bmwcardata_n _— . C .
. . Zeit bis zum zum Erreichen des Navigationsziels Nutzungs-
avilnformation . . - . . X X X hh:mm
. , Navigationsziel an und wird in Stunden und Minuten abhdngig®®
ArrivalTime
angegeben.
Dieser Wert gibt die Koordinaten des
bmwcardata_n . L .
. . L . aktiven Navigationsziels zum Nutzungs-
avilnformation Navigationsziel . . . X X X Lat: X, Lon:X
A Zeitpunkt der Datenerfassung in abhangig®*
Destination .
Millibogensekunden an.
Der Wert gibt die zum Zeitpunkt der
Datenerfassung gemessene Distanz
bmwcardata_n . . -
. . . zum aktiven Navigationsziel in
avilnformation Distanz zum Kilometern an Nutzungs- “ “ “ 0 km bis 100000 km
DistanceToDest Navigationsziel ' abhdngig®*
ination . .
nat Das Wertespektrum reicht von 0 bis
7100000.
bmwecardata_n Der Wert gibt die zum Zeitpunkt der
avilnformation . . Datenerfassung gemessene Nutzungs- .
RemainingRan Restreichweite Restreichweite des Tankinhalts in abhdngig®® X X 0 km bis 100000 km
ge Kilometer an.
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Der Wert gibt an, wie viele Kilometer
zum Zeitpunkt der Datenerfassung
noch zum ndchsten Service
verbleiben.
bmwcardata_n . . . R .
extServiceDista Dl|stonz bis zulm IH|nwe|s. Dieser We"rt wird aus den Nut;yngs « « 0 km bis 100.000 km
nachsten Service einzelnen CBS-Umfdngen berechnet abhangig’
nce . .
und nicht bei jeder
Datenibertragung ermittelt.
Fir mehr Details siehe "Condition
Based Service".
Der Wert gibt den zum Zeitpunkt der
Datenerfassung aktuellen Tankinhalt
bmwlcgrdato_re Tankinhalt in Liter an. Abhangg von de“r Position RegelmaRig'? “ “ 0L bis 100 L
mainingFuel des Tankschwimmers kénnen
Abweichungen von bis zu 6 Liter
zum angegebenen Wert auftreten.
bmwcardata_st Verfligbarkeit von Der Wert gibt an, ob Teleservices fir Nutzungs- PENDING, IDLE,
. . . . . L X X X SUCCESSFUL,
atusTeleservice Teleservices dieses Fahrzeug verfigbar sind. abhdngig’ ERROR
Der Wert gibt die zum Zeitpunkt der
Datenerfassung aktuelle Position des
o Schiebedachs (sofern vorhanden) in
bmwcardata_s Position des . . .
o . Zentimeter an. RegelmdRig? X X X 0 cm bis 200 cm
unroofPosition Schiebedachs

Das Wertespektrum reicht von 0O
(geschlossen) bis 200 (offen).

September 2022

13748

D) =



BMW
GROUP

D) =

Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
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Der Wert gibt an, ob das
Schiebedach (sofern vorhanden)
bmwcardata_s Status des zum Zeitpunkt der Datenerfassun CLOSED,
N ) cep 95588 | RegeimaBig? x x x INTERMEDIATE,
unroofState Schiebedachs geodffnet (OPEN]), halb getffnet OPEN. INVALID
(INTERMEDIATE) oder geschlossen '
(CLOSED) war.
Der Wert gibt an, ob das
Schiebedach (sofern vorhanden)
bmwcardata_s Kippstatus des zum Zeitpunkt der Datenerfassun CLOSED,
cato. bp =P SSUNS | RegelmdRig? X X X INTERMEDIATE,
unroofTiltState Schiebedachs gekippt (OPEN)], halb gekippt OPEN. INVALID
(INTERMEDIATE) oder geschlossen !
(CLOSED) war.
wintertime
Der Wert gibt die aktuelle Einstellung .
. . summertime
zur Anzeige der Uhrzeit zum
bmwecardata_ti | Zeitzoneneinstellung Zeitpunkt der Datenerfassung im RegelmaRia? « « « e
meSetting im Fahrzeug Fahrzeug an. Dies kann zum Beispiel g 9 .
Winterzeit, Sommerzeit, UTC oder
. manual
manual sein.
INVALID
Der Wert gibt an, ob der Kofferraum
bmwcardata_tr | Status des Kofferraum Deckel zum Zeitpunkt der CLOSED, OPEN
- Datenerfassung gedffnet (OPEN), RegelmaRig? X X X ! '

unkState

Deckel

halb gedffnet (INTERMEDIATE) oder
geschlossen (CLOSED) war.

INVALID
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Een;\:;csz:j;fr_;z Gemessener Dieser Wert gibt den gemessenen RegelmaRia? « y « 0-1000 kPa oder -
Left Reifendruck vorne links Reifendruck vorne links in kPa an S 9 NA-

bmwecardata_ty Gemessener .
. Der Wert gibt den gemessenen . 0-1000 kPa oder -
rePressurefFron Reifendruck vorne . . RegelmaRig? X X X
. Reifendruck vorne rechts in kPa an. NA-
tRight rechts
bmwcardata_ty IGemessenfer Der Wert gibt den gemessenen . 0-1000 kPa oder -
rePressureRear| Reifendruck hinten . . ) . RegelmdaRig? X X X
. Reifendruck hinten links in kPa an. NA-
Left links
bmwcardata_ty IGemessenfer Der Wert gibt den gemessenen . 0-1000 kPa oder -
rePressureRear| Reifendruck hinten . . . RegelmdaRig? X X X
. Reifendruck hinten rechts in kPa an. NA-
Right rechts
bmwcardata_ty Reifensolldruck vorne | Dieser Wert gibt den Reifensolldruck s 0-1000 kPa oder -
rePressureTarg . . . Regelmalig? X X X
links vorne links in kPa an. NA-
etFrontlLeft
bmweardata_ty | oo nsolidruck vorne | Dieser Wert gibt den Reifensolldruck N 0-1000 kPa oder -
rePressureTarg . RegelmdalBig? X X X
. rechts vorne rechts in kPa an. NA-
etFrontRight
bmweardato_ty | oo < olidruck hinten | Dieser Wert gibt Reifensolldruck . 0-1000 kPa oder -
rePressureTarg . . , . RegelmaRig? X X X
links hinten links in kPa an. NA-
etRearleft
bmwcardata_ty Reifensolldruck hinten | Dieser Wert gibt den Reifensolldruck s 0-1000 kPa oder -
rePressureTarg . . RegelmdRig? X X X
. rechts hinten rechts in kPa an. NA-
etRearRight
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bmwecardata_v
ehicleStatusDo
ors

Zustand der Tiren

Dieser Wert gibt den Status der Tdren
an, wird jedoch nur sporadisch
geschrieben und Ubermittelt.

Hinweis: Es empfiehlt sich, statt
diesem Wert nur den einzelnen
TUrstatus zu verwenden.

Nutzungs-
abhangig®

oldDoorStatus:
ASN_secured

ASN_unlocked

ASN_unknown

ASN_selective-
Locked

newDoorStatus:

ASN_locked

ASN_unlocked

ASN_selective-
Locked

ASN_unknown

allDoorsLocked:

ASN_isUnknown

ASN_isTrue

ASN_isFalse
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trunklLocked:
ASN_isUnknown
ASN_isTrue
ASN_isFalse
brawcardata_v DelrWert gibt an, ob der Motor zum ASN_isFalse,

. Zustand des Motors Zeitpunkt der Datenerfassung aus Nutzungs- .
ehicleStatusEn . X X X ASN_isTrue,

. (an/aus) oder an war oder ob der Status abhangig® .
gineOnStatus unbekannt ist ASN_isUnknown
bmwcardata_v DerWe.zrt gibt an, ob die Zindung ASN_isFalse,

. . zum Zeitpunkt der Datenerfassung Nutzungs- .
ehicleStatusign | Zustand der Zindung . X X X ASN_isTrue,

L aus oder an war oder ob der Status abhdngig*® .

itionStatus unbekannt ist ASN_isUnknown
bmwcardata_v DerW.ert gibt an, (.)b das ASN_isFalse,

. . . Fahrzeuglicht zum Zeitpunkt der Nutzungs- .
ehicleStatuslig | Zustand der Lichter . X X X ASN_isTrue,

Datenerfassung aus oder an oder ob abhdngig® .
htstatus . ASN_isUnknown
der Status unbekannt ist.
chargingCondition:
brmwcardata_v Der Wert gibt den zum Zeitpunkt der 0% bis 100 %
chicleStatusLo Datenerfassung gemessenen NULZUNGS-
wWVoltageBatter Niedervoltbatterie Ladestatus der Niedervoltbatterie in abhdn igﬁ X X X lausibility:
%/ Prozent an und ob dieser Wert 99 PlausIbILy:
lausibel ist.
Plausibel! ASN_plausible,

ASN_notPlausible
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Der Wert gibt an, ob zum Zeitpunkt
bmwcardata_v . . .
. der Datenerfassung ein Mobiltelefon ASN_isFalse,
ehicleStatusMo . . Nutzungs- .
. Kopplung Mobiltelefon mit dem Fahrzeug gekoppelt war . X X X ASN_isTrue,
bilephoneconn abhangig® :
ected oder der Kopplungsstatus unbekannt ASN_isUnknown
ist.
bmwcardata_v DerWert gibt an, C.)b sich das ASN_isFalse,
. Bewegungszustand Fahrzeug zum Zeitpunkt der Nutzungs- .
ehicleStatusMo . A X X X ASN_isTrue,
. des Fahrzeugs Datenerfassung in Bewegung abhangig® ,
vingFlag ASN_isUnknown
befand.
bmwecardata_v - Der Wert gibt die Uhrzeit an, die zum 00:00 Uhr bis
. Datum und Uhrzeit im . . Nutzungs-
ehicleStatusVe Fahrzeu Zeitpunkt der Datenerfassung im abhénaigss X X X
hicleDateTime g Fahrzeug angezeigt wurden. 9’9 23:59 Uhr
Aktueller Status der standby
Vorkonditionierung der
Standklimatisierung vor Fahrtantritt .
. heating
A zum Zeitpunkt der Datenerfassung.
Vorkonditionierungssta " C . .
bmwcardata_v Der Wert "Inactive" kann Gbermittelt AP .
L tus der . o RegelmaRBig X X X cooling
okoActivity . L werden, wenn die Vorkonditionierung
Standklimatisierung . ,
nicht gebucht ist oder auch it
Ubermittelt werden, wenn die ventiation
Vorkonditionierung zum Zeitpunkt , ,
Inactive

der Datenerfassung nicht aktiv ist.
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LowFuel
LowBattery
E
Der Wert gibt den Grund fir QuotaExceeded
Grund fur Nichtausfihrung der HeaterFailure
bmwecardata_v | Nichtausfiihrung der Standklimatisierung zum Zeitpunkt s
L RegelmaRBig? X X X
okoError Vorkonditionierung der der Datenerfassung an. )
. L ComponentFailure
Standklimatisierung
OpenOrUnlocked
oK
INVALID
Der Wert gibt die verbleibende Dauer
der Vorkonditionierung der
Standklimatisierung zum Zeitpunkt
der Datenerfassung in Minuten an.
Der Wert kann auch Ubermittelt
bmwecardata_v Verbleibende Dauer | werden, wenn die Vorkonditionierun
okoRemaining ' g RegelmdRig? X X X 0-60 min, INVALID

Time

der Vorkonditionierung

nicht gebucht ist oder auch
Ubermittelt werden, wenn der
Vorkonditionierungsstatus der
Standklimatisierung zum Zeitpunkt
der Datenerfassung nicht aktiv
("Inactive") ist.
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Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
Dieser Wert gibt an, ob zum
Zeitpunkt der Datenerfassung der
Motor wdhrend der
Standklimatisierung aktiv war. Der
bmwcardata_v " " . .
Nutzung des Motors Wert "Inactive" kann Ubermittelt o
okoRemoteEng L . L RegelmaRBig? X X X true, false
. . zur Vorkonditionierung | werden, wenn die Vorkonditionierung
ineRunning . .
nicht gebucht ist oder auch
Ubermittelt werden, wenn die
Vorkonditionierung zum Zeitpunkt
der Datenerfassung nicht aktiv ist.
Dieser Wert zeigt an, ob eine
Motorennutzung zur
bmwcardata_v . N
okoRemoteEn Erlaubnis zur Nutzung Vorkonditionierung der
. 9 des Motors zur Standklimatisierung zum Zeitpunkt Regelmalig? X true, false, INVALID
ineStartAllowe .
Vorkonditionierung. der Datenerfassung genutzt werden
d . .
darf. Dies wird vom Kunden
festgelegt.
Der Wert gibt an, ob das Fenster der
bmwcardata_w Status des Fensters linken Tr zum Zeitpunkt der CLOSED,
indowDriverFro vorn links Datenerfassung gedffnet (OPEN]), RegelmdRig? X X X INTERMEDIATE,
nt halb gedffnet (INTERMEDIATE) oder OPEN, INVALID
geschlossen (CLOSED) war.
Der Wert gibt an, ob das Fenster
bmwcardata_w Status des Fensters hinten links zum Zeitpunkt der CLOSED,
indowDriverRe hinten links Datenerfassung getffnet (OPEN]), RegelmdRig? X X X INTERMEDIATE,
ar halb gedffnet (INTERMEDIATE) oder OPEN, INVALID
geschlossen (CLOSED) war.
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Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt an, ob das Fenster der
bmwcardata_w Status des Fensters rechten TUr zum Zeitpunkt der CLOSED,
indowPasseng vorn rechts Datenerfassung getffnet (OPEN]), RegelmdaRBig? X X X INTERMEDIATE,
erFront halb gedffnet INTERMEDIATE) oder OPEN, INVALID
geschlossen (CLOSED) war.
Der Wert gibt an, ob das Fenster
bmwcardata_w Status des Fensters hinten rechts zum Zeitpunkt der CLOSED,
indowPasseng hinten rechts Datenerfassung getffnet (OPEN]), RegelmaRBig? X X X INTERMEDIATE,
erRear ! halb gedffnet (INTERMEDIATE) oder OPEN, INVALID
geschlossen (CLOSED) war.
bmwcardataw |  Entriegelung der | Do Vet gibtan, ob die Heckscheibe » CLOSED, OPEN,
. . entriegelt (TRUE) oder geschlossen | Regelmafig? X X X
indowRear Heckscheibe . INVALID
(FALSE) ist.
Der angegebene statische Wert ist
im Fahrzeug hinterlegt und sagt aus,
wann der Kunde das erste Mal einen
bmvvcordgto_Y Distanz Schwellwert fir Kilometer be“zogenen H|nwe|§ lm. Nutzungs-
ellowServiceDi . . Fahrzeug erhdlt, dass ein Service in L X X X 2000 km
Service Information abhangig’

stance

Kirze fallig wird.

Er wird in Kilometern (beispielsweise
2000) angegeben.
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Technischer

: CarData Element Beschreibung Datenibertrag
Bezeichner

ICE* | PHEV* | BEV* Typischer
ung

Wertebereich

Der angegebene statische Wert ist
im Fahrzeug hinterlegt und sagt aus,
wann der Kunde das erste Mal einen

. eitbasierten Hinweis im Fahrze
Zeitlicher Schwellwert z I | . ! W.I l. . z ug Nutzungs-
erhdlt, dass ein Service in Klrze fdllig

bmwecardata_y

ellowServiceTi | .. , .
flr Service Information

W X X X 4 weeks
e wird. abhdngig
Er wird in Wochen (beispielsweise 4)
angegeben.
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Technischer

. CarData Element Beschreibung Datentbertrag | | pu | pppys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
bmwcardata_a Durchschnittliche Gibt den Durchscbnlttlswert der Nutzungs- .
. gefahrenen Strecke in Kilometer pro W X X X 1 km bis 3000 km
verageDistance |  Strecke pro Woche abhdangig
Woche an.
bmwecardata_a Durchschnittliche Derwert g.lbt deh _
, Wochendurchschnitt der jeweils in Nutzungs- .
verageDistance Strecke pro Woche . . . X X X T km bis 3000 km
Longterm (Langzeit) einem Zeitraum von 2 Monaten abhdangig
gefahrenen Strecke in Kilometern an.
Sensoren und spezielle Algorithmen

berlcksichtigen die
bmweardata c Einsatzbedingungen des Fahrzeugs. Das Condition Based
onditionBased Condition Based CBS ermittelt damit den RegelmaRig? « « y Service Beispiel ist

Services Service Wartungsbedarf. Das System g g am Ende der Tabelle
ermdglicht somit den angehdngt (3).
Wartungsumfang an das individuelle
Nutzungsprofil anzupassen.
Details sind in der
Swagger-

Gibt die gelernten IDokumentanon U
bmwecardata_le Navigationsemofehlunaen NUtZURQS- finden: https://bmw-
arningnavigatio | Lernende Navigation 9 P .g . g X X X cardata.bmwgroup.co

(bevorzugte Routen und Ziele des abhdngig? . .
n m/thirdparty/public/c
Kunden) an. .
ar-data/technical-
configuration/api-
specification
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Techrrlscher CarData Element Beschreibung Datendbertra ICE* PHEV* | BEV* Typlschelr
Bezeichner gung Wertebereich
Der Wert enthdlt die Information, zu
welchem Zeitpunkt der BMW
Unfallhilfe Call im Fahrzeug
bmweardata_t ausgeldst wurde. Das Fahrzeu
elematic_even | BMW Unfallhilfe Call - 9 Jrde. Has 9 Nutzungs- dd.mm.yyyy hhzrnm
. erkennt kleinere Unfdlle (ohne . X X X
t_accident_call | nach Unfallerkennung . ) . abhdngig’ UTC
. Airbag-Auslésung) automatisch und
_automatic . .
|6st nach manueller Bestatigung
durch den Fahrer den BMW
Unfallhilfe Call aus.
bmwcardata_t Der Wert enthdlt die Information, zu
elematic_even | BMW Unfallhilfe Call - welchem Zeitpunkt der BMW Nutzungs- dd.mm.yyyy hh:imm
t_accident_call manuell ausgeldst Unfallhilfe Call vom Fahrer manuell abhangig’ X X X UTC
_manual ausgeldst wurde.,
bmwcardata_t Der Wert enthdlt die Information, zu
elematic_even Automatischer welchem Zeitpunkt ein Nutzungs- “ “ “ dd.mm.yyyy hh:imm
t_automatic_s Teleservice Call Automatischer Service Call (ASC) abhdngig’ UuTcC
ervice_call vom Fahrzeug ausgeldst wurde.
bmwecardata_t Der Wert enthdlt die Information, zu
elematic_even Teleservice Battery welchem Zeitpunkt ein Battery Nutzungs- “ “ “ dd.mm.yyyy hh:mm
t_battery_guar Guard Guard Call vom Fahrzeug ausgeltst abhdngig’ uTC

d_call

wurde,
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Technischer | ¢, bata Element Beschreibung Datenlbertra | ey | phyx | BEV* Typischer
Bezeichner gung Wertebereich
dd.mm.yyyy hh:imm
UTC
CHARGING_SESSIO
N_STARTED
Der Wert enthdlt die Information, zu ->
bmwcqrdato_t - welchem Zeitpunkt ein Ladevorgang CHARGING. START
elematic_even Natifizierung begonnen oder beendet wurde. Nutzungs- « « ED
t_charging_no Ladevorgang Hinweis: Der aktuelle Status des abhdngig?

tification

Ladevorgangs kann dem Key
"Ladestatus" entnommen werden.

CHARGING_STOPP
ED

CHARGING_SESSIO
N_ENDED
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Technischer | ¢, bata Element Beschreibung Datenlbertra | ey | phyx | BEV* Typischer
Bezeichner gung Wertebereich
Der Wert enthdlt die Information, zu
welchem Zeitpunkt das Fahrzeug
einen Intelligenten Notruf aufgrund
eines erkannten Unfalls
automatisch ausgeldst hat. Der
Intelligente Notruf wird an ein BMW
Call Center geleitet, wo eine
bmwecardata_t Rettungsaktion auf Basis der
elematic_even | Intelligenter Notruf - Ubermittelten Fahrzeugdaten
. . . . . Nutzungs- dd.mm.yyyy hhimm
t_intelligent_e automatisch veranlasst wird. In Ausnahmefdllen W X X X
) . abhdngig UTC
mergency_call ausgeldst kommt es vor, dass der Intelligente
_automatic Notruf nicht (ibertragen werden

kann und stattdessen der
gesetzliche Notruf (eCall) ausgeldst
wird. Das Fahrzeug kontaktiert
direkt die entsprechende
Einsatzleitstelle. Eine
Verauskunftung ist in diesem Fall
nicht maglich.
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Bezeichner gung Wertebereich
Der Wert enthdlt die Information, zu
welchem Zeitpunkt der Fahrer einen
Intelligenten Notruf manuell
ausgeldst hat. Der Intelligente
Notruf wird an ein BMW Call Center
geleitet, wo eine Rettungsaktion auf
bmwcardata_t Basis der Ubermittelten
I i , Fah I ird. |
© gmotllc_even Intelligenter Notruf - @ rzeugdlgten veraniasst wird. In Nutzungs- dd.mm.yyyy hhimm
t_intelligent_e . Ausnahmefdllen kommt es vor, dass . X X X
manuell ausgeldst . . abhdngig’ UTC
mergency_call der Intelligente Notruf nicht
_manual (bertragen werden kann und
stattdessen der gesetzliche Notruf
(eCall) ausgeldst wird. Das
Fahrzeug kontaktiert direkt die
entsprechende Einsatzleitstelle,
Eine Verauskunftung ist in diesem
Fall nicht moglich.
Der Wert enthdlt die Information, zu
welchem Zeitpunkt das Fahrzeug
neue Positionsdaten gesendet hat.
bmwcardata_t . )
. Um dieses Event nutzen zu kdnnen,
elematic_even . ) . . . . Nutzungs- dd.mm.yyyy hhimm
o Position Update wdhlen Sie zuntichst die beiden . X X X
t_position_up abhdangig" UTC

date

Keys "Position des Fahrzeugs -
geographische Breite" und "Position
des Fahrzeugs - geographische
Lange" aus.
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Technischer | ¢, bata Element Beschreibung Datenlbertra | ey | phyx | BEV* Typischer
Bezeichner gung Wertebereich
bmwecardata_t Der Wert enthdlt die Information, zu
elematic_even . welchem Zeitpunkt der BMW Nutzungs- dd.mm.yyyy hh:imm
t roadside as | oMW Pannenhilfe Pannenhilfe Call vom Fahrer abhéngig’ X X X UTC
sistance_call manuell ausgeldst wurde.
BASISDATEN EINES FAHRZEUGS.
Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datentbertra | ey | pypys | BEV* Typischer
Bezeichner gung Wertebereich
Details sind in der
Swagger-
Dieser Wert zeigt eine Liste der lDokumentann U
finden: https://bmw-
bmwecardata_ba . grundlegenden Fahrzeugdaten an, .
. . Fahrzeugbasisdaten . Sporadisch X X X cardata.bmwgroup.c
sicVehicleData z.B. Fahrzeugmarke und vollstandige . .
Modellbezeichnung om/thirdparty/public
' /car-data/technical-
configuration/api-
specification
bmwcardata_ba GroRe der Der Wert gibt die GréRe der RegelmaRia? y y 0 - 300 kwh,
tterySizeMax Hochvoltbatterie verbauten Hochvoltbatterie an. g 9 INVALID
Dieser Wert zeigt eine Liste mit 4-stellige, dulrch ein
. . . . Komma voneinander
bmwcardata_ful Liste der Informationen Uber die .
. Sporadisch X X X getrennte Zahlen-
ISAList Sonderausstattungen | Sonderausstattungen des Fahrzeugs
on und/oder
' Buchstabencode
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Technischer | ¢ bata Element Beschreibung Datenibertra | gy | ppgyx | BEV* Typischer
Bezeichner gung Wertebereich
braweardata Si Aktivierungszustand Dieser Wert gibt an, ob die im
- der eingebauten SIM- Fahrzeug eingebaute SIM-Karte Sporadisch’ X X X true, false
mCardStatus s
Karte aktiviert ist.
brwcardata.so I\/IGIX|Imaler Der Wert gibt den mlo>l<|mo| N 0-300 kwh,
HVEner Energieinhalt der kundennutzbaren Energieinhalt der | RegelmaRig? X X INVALID
¢ ergy Hochvoltbatterie Hochvoltbatterie an.
bmwcardata_ve . Der Wert liefert ein Bild des . .
hiclelmage Fahrzeugbild Fahrzeugs als PNG-Datei. Sporadisch X X X PNG-Datei
DATEN ZU ELEKTRISCHEN FAHRZEUGEN.
Techrrlscher CarData Element Beschreibung Datenubertrag ICE* PHEV* | BEV* Typlschelr
Bezeichner ung Wertebereich
Nebenverbraucherleist Dieser Wert g|t?t die
Nebenverbraucherleistung zum
bmwecardata_a ung . . 0 -655.34,
. Zeitpunkt der Datenerfassung in kW o
verageAuxpow | (Leistungsverbrauch L RegelmaRig? X X
. an. Dies ist der Bordnetzverbrauch
er elektrischer . . . . INVALID
inklusive der Leistung fir die
Komponenten) .
Klimaanlage.
bmwecardata_c Akustische Der Wert gibt an, ob das Laden NO_ACTION,
hargeAcousticL Begrenzung des wegen der Ldrmemission begrenzt RegelmaRig? X X AUTOMATIC,
imit Ladevorgangs wird oder nicht. UNLIMITED,LIMITED
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Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
bmwcardata_c Zustand der Der Wert gibt an, ob die Ladeklappe FLAP UNLOCKED,
hargeControlF! Ladeklappe zum Zeitpunkt der Datenerfassung Regelmdalig? X X FLAP LOCKED,
aplocked verriegelt ist, INVALID
bmwcardata_c Der Wert gibt an, ob die Ladeklappe NO_ACTION,
hargeControlFI SchlieBzustand der unabhdngig von der RegelmaBig? « “ FLAP_UNLOCKED,
aplLockedPerm Ladeklappe Zentralverriegelung zum Zeitpunkt FLAP_LOCKED,
anently der Datenerfassung verriegelt ist. INVALID
Der Wert gibt an, ob das Fahrzeug
bmwecardata_c Status der zum Zeitpunkt der Datenerfassung DISCONNECTED,
hargeDcPlugCo | Ladesteckverbindung mit einem DC-Ladestecker RegelmaRBig? X X CONNECTED,
nnected (nur DQ) verbunden war (CONNECTED) oder INVALID
nicht (DISCONNECTED).
bmwecardata_c . Der Wert gibt den CHARGING_PLUG_U
hargePluglLock Verriegelungszustand Verriegelungszustand des RegelmdRig? X X NLOCKED,
od des Ladesteckers Ladesteckers an. CHARGING_PLUG_L
OCKED, INVALID
PRICE_OPTIMIZED,
bmweardata_¢ "Smart Charging" Der Wert gibt an, mit welcher "Smart . RENEWABLE_ENER
hargeSmartCh Ladeoption Charging" Ladeoption geladen wird RegelmaRig* X X GEY,
argingStatus ' COZ2_OPTIMIZED,
INVALID
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. CarData Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt den maximalen
Ladestrom des letzten
Ladevorgangs in Ampere (A) an (nur
bmwecardata_c bei Laden mit Wechselstrom). 0 A bis 25 A oder
| _ ARIA2
horgmegrécAmp AC-Ladestrom Méglich sind Werte zwischen 0 und RegelmaRBig X X A
25. Sowohl Fahrzeug als auch
Ladesdule kdnnten individuell mit
einem bestimmten maximalen
Ladestrom laden.
Der erste Wert gibt an, ob der NOTCHOSEN,
. CHOSEN, INVALID;
bmwecardata_c AC- Ladestrom, mit dem das Fahrzeug
. . . . MAXCHARGING,
hargingAcRestr | Ladestrombegrenzung geladen wird, begrenzt wird. Der Regelmalig? X X
L . L REDUCEDCHARGIN
iction und -auswah! zweite Wert beschreibt die Art der
Begrenzung (reduziert oder minimal) G, MINCHARGING,
9 9 INVALID
Der Wert gibt die Ladespannung des
letzten Ladevorgangs in Volt an (nur
bei Laden mit Wechselstrom).
bmwcardata_c 0V bis 300 V oder
hargingAcVolta | AC-Ladespannung | In der Regel pendelt sich der Wert bei | RegelmdaRig? X X
ge 230V ein. -NA-
Es kénnen jedoch Ladespannungen
von 0 bis 300 auftreten.
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Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
bmwecardata_c Ladeverfahren der Der Wert gibt das Ladeverfahren . CONDUCTIVE,
. . (CONDUCTIVE, INDUCTIVE) an, mit .
hargingConnec Hochvoltbatterie dem das Fahrzeua zum Zeitounkt RegelmdalBig? X X INDUCTIVE,
tionType (induktiv/konduktiv) S Pu! SIGNAL_INVALID
der Datenerfassung geladen wird.
bmwecardata_c Bearenzuna d Der Wert gibt die eingestellte
hargingCurrent egrenzung des Begrenzung des Ladestroms in RegelmdRig? X X 0-252 A, INVALID
o Ladestroms
AcLimit Ampere (A) an.
bmwecardata_c Status der Der Wert gibt an, ob zum Zeitpunkt AC_LIMIT_INACTIVE,
hargingCurrent der Datenerfassung eine RegelmdaRig? X X AC_LIMIT_ACTIVE,
Ladebegrenzung

AcLimitActive

Ladestrombegrenzung aktiv war.

INVALID
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Bezeichner ung Wertebereich
Details sind in der
Swagger-
Der Wert zeigt eine Liste der Dokumentation zu
durchgeflhrten Ladevorgange des finden: https://bmw-
bmwecardata_c L . Nutzungs-
harginghistory Ladehistorie Fohrz.eugs an, welche |m Rahmen abhéngig! X X cordqto.bmwgroup.co
des Dienstes "Ladehistorie" erfasst m/thirdparty/public/c
wurden. ar-data/technical-
configuration/api-
specification
bmwecardata_C Aktueller Dieser Wert gibt den aktuellen
harginglLevelPr vorhergesagter vorhergesagten Ladezustand in RegelmdaRig? X X 0% bis T00%
edicted Ladezustand Prozent an.
Der Wert beschreibt, ob das
Fahrzeug mit Gleichstrom (DC) oder
Wechselstrom (AC) geladen wurde
und welcher Ladestecker dabei
brawcardata ¢ Lademethode und verwendet wurde. Der angezeigte AC_TYPETPLUG,
hargingMethgd Steckertyp technische Wert AC_TYPETPLUG RegelmdalBig? X X AC_TYPEZ2PLUG,
beispielsweise gibt an, dass der NOCHARGING
Hochvolt-Speicher im
Wechelstrommodus geladen wurde
und dabei ein Ladestecker vom Typ 1
Plug zum Einsatz kam.
bmwecardata_c Ladeverfahren der Der Wert gibt die Anzahl der Phasen NO_CHARGING, 1-
hargingPhaseN Hochvoltbatterie an, mit denen die Hochvoltbatterie RegelmdRig? X X PHASES, 2-PHASES,

umber

(Phasen)

geladen wird.

3-PHASES, INVALID
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Bezeichner ung Wertebereich
Dieser Wert gibt den zum Zeitpunkt
der Datenerfassung aktuellen
Ladestatus des Fahrzeugs an.
Der Wert NOCHARGING
beispielsweise bedeutet, dass der
Hochvolt-Speicher des Fahrzeugs
derzeit nicht geladen wird.
INITIALIZATION meint, der NOCHARGING,
Ladevorgang wird gerade INITIALIZATION,
bmwecardata_c Ladestat vorbereitet, CHARGINGACTIVE RegelmaRia? « « CHARGINGACTIVE,
hargingStatus adestatus heiRt, der Akku wird gerade egeimabig CHARGINGPAUSED,
aufgeladen. CHARGINGENDED,
CHARGINGERROR
Weitere mégliche Werte sind:
CHARGINGPAUSED (Ladevorgang
pausiert],
CHARGINGENDED (Ladevorgang
beendet) und
CHARGINGERROR (Ladefehler).
bmwecardata_C
hargingTimeRe Prognose der Dieser Wert gibt die prognostizierte - .
mainingPredict | verbleibenden Ladezeit | verbleibende Ladezeit in Minuten an. Regelmaig % % 0-200 Min

ed
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Bezeichner ung Wertebereich
Gibt ein zuvor definiertes Zeitfenster
bmweardataC Al{swalhl des an, in dem die Hochvoltbatterie des CHOSEN,
hargingWindow glnstigsten . Fahrzeugs geladen werden sollte. RegelmBig? « “ NOTCHOSEN,
Selection Ladefensters (Charging “NA-
Window Selection) Die moglichen Werte lauten
NOTCHOSEN und CHOSEN.
NO_DISPLAY_TIME_
FOR_CHARGING,
bmwecardata_D . . DISPLAY_CHARGING
isplayControlCh | Anzeige der Ladedauer DerIWert gibt an, ob die Il_odeldouer RegelmaRBig? X X _DURATION,
argingDuration im Fahrzeug angezeigt wird. NO_DISPLAY CHARG
ING_DURATION,
INVALID
NO_DISPLAY _DEPAR
TURE_TIME,
bmweardata D DISPLAY_DEPARTU
. . Anzeige der Der Wert gibt an, ob die Abfahrtszeit . RE_TIME_REACHAB
isplayControlD . . . . RegelmdalBig? X X
epartureTime Abfahrtszeit im Fahrzeug angezeigt wird. LE,
DISPLAY_DEPARTU
RE_TIME__NOT_REA
CHABLE, INVALID
bmwcardata_di Der Wert gibt die maximal wdhlbare
splayMaximum Maximale Ladestromstdrke in Abhdngigkeit von o
ChargingCurren Ladestromstdrke der Infrastruktur und des Regelmaig* X X 0-250 A, INVALID

tlimitMode?2

verwendeten Kabels an.
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Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt die minimal wahlbare
bmwecardata_di Ladestromstdrke in Abhdngigkeit von
splayMinimum Minimale der Infrastruktur und des RegelmaRia? y « 0-250 A INVALID
ChargingCurren Ladestromstdrke verwendeten Kabels an.der 9 g ’
tLimitMode2 Infrastruktur und des verwendeten
Kabels an.
. Verbleibende Der Wert gibt die verbleibende
bmwcardata_di . . . . . . .
elektrische Reichweite | elektrische Reichweite zum Zeitpunkt
splayRangePre | . i . 0-4000 KM oder M,
L . in Abhdngigkeit vom | der Datenerfassung in Kilometer an. | RegelmdRig? X X
dictionCharging . . , . . INVALID
Target Zielwert des Diese ist abhdngig vom eingestellten
g Ladezustands Zielwert des Ladezustands.
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Bezeichner ung Wertebereich
UNKNOWN,
CHARGING_GOAL_R
EACHED,
END_REQUESTED_B
Y_DRIVER,
CONNECTOR_REMO
VED,
bmwcardata_H Ursache flr das . . POWERGRID_FAILE
VPMChargingE Beenden eines DerWert gibt die Ursache fur das RegelmdaRig? X X B,
Beenden eines Ladevorgangs an. HV_SYSTEM_FAILUR
ndReason Ladevorgangs £
CHARGING_STATIO
N_FAILURE,
PARKING_LOCK_FAI
LED,
NO_PARKING_LOCK,
SIGNAL_INVALID,
INVALID
Der Wert gibt an, ob das Fahrzeug
bmweardata. i Status der zum ZeitpunktderDotenerFossung N CONNECTED,
PIugConnect_ecI Ladesteckverbindung mit einem Ladestecker verbunden RegelmaRBig? X X DISCONNECTED,
war (CONNECTED) oder nicht INVALID, -NA-
(DISCONNECTED).
E’méifear:‘sﬁz Verbleibende Der Wert gibt die verbleibende - 0-4000 km,
mainingRange elektrische Reichweite | elektrische Reichweite zum Zeitpunkt | RegelmdRig? X X
. in km der Datenerfassung in Kilometer an. INVALID
Electric
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Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
Dieser Wert gibt den
brweardata k durchschnittlichen elektrischen
ombiElectricRa Durchschnittlicher ;/girtbzanukcthdgr“[;\(;\/tzgl?fgsk;:]nzuomn RegelmARia? “ “ 0 kWh/700 km - 100
ngeConsumpti | elektrischer Verbrauch P gan g S kWh/T00 km
ONAVg Hinweis: Nicht verfligbar fUr die
Modelle i3 und i8.
Der Wert gibt die berechnete Dauer
bmwecardata_k bis zur vollstandigen Ladung der
o Berechnete Lo .
ombiTimeToDe Hochvoltbatterie (in Minuten) an. . 0 - 65500 Min,
Restladedauer der . L . . RegelmdaRig? X X
partureOrFully Hochvoltbatterie Falls ein Navigationsziel gesetzt ist, INVALID
Charged wird die Restladedauer bis zur
Erreichung dieses Ziels angezeigt.
bmwcardata_R Dieser Wert informiert Uber das INVALID,
CPChargingMo | Ladeprofil (Remote]) Ladeprofil des Fahrzeugs, das via Nutzungs- X X DIRECT_
9ing P P 2eUgs, abhéngig* CHG_ONCE_NOT_AC
de App (Remote) konfiguriert wurde.
TIVE
bmwcardata_R E’rognose (I:Ier . Dieser Wert gibt die wahrend des
L elektrischen Reichweite .
emainingRang . Ladevorgangs vorhergesagte RegelmaRBig? X X 0-1000 km
, wahrend des . . .
ePredicted elektrische Reichweite an.
Ladevorgangs
Dieser Wert gibt die wahrend des
bmwcardata_R Prognose der Ladevorgangs vorhergesagte
emaining Total Gesamtreichweite Gesamtreichweite an (Summe aus o o
RangePredicte wdahrend des elektrischer und RegelmaRig X 0 0-2000km
d Ladevorgangs verbrennungsmotorischer
Reichweite].
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Technischer | 0 hota Element Beschreibung Datendbertrag | | py | pypys | eV Typischer
Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt die Anzahl der Sterne
an, mit der die Fahrstilanalyse zum
bmvvcordoto_Sl Fahrstibewertung Zeitpunkt delr Datenerfassung das 0bis 5
egmentLastTri , , Beschleunigungsverhalten des .
. Beschleunigungs- RegelmaRig? X X
pAccelerationS . Fahrers bewertet hat.
verhalten Sterne
tars
Das System vergibt daflir O bis 5
Sterne.
Der Wert gibt die Anzahl der Sterne
an, mit der die Fahrstilanalyse zum
bmwecardata_S Fahrstilbewertung Zeitpunkt der Datenerfassung Obis5
A "Vorausschauendes Fahren' bewertet .
egmentlLastTri Vorausschauendes hat RegelmdaRig? X X
pBrakingStars Fahren' ' Sterne
Das System vergibt dafir O bis 5
Sterne.
Der Wert gibt an, wie lange der ECO
braweardata S PLUS Modus waéhrend der zum
o mentl_ost%ri Aktivierungsdauer ECO | Zeitpunkt der Datenerfassung letzten
g . PLUS Modus der Fahrt aktiviert war. RegelmaRig? X X 0 % bis 100 %
pECOPIusTime
Of Activation letzten Fahrt
Der Wertebereich geht von O bis
100.
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Bezeichner ung Wertebereich
Gibt an, wie lange der ECO Modus
brmweardata S wahrend der zum Zeitpunkt der
o mentl_ost'T'ri Aktivierungsdauer ECO Datenerfassung letzten Fahrt
g . Modus der letzten aktiviert war. RegelmdaRBig? X X 0 % bis 100 %
pECOTimeOfA Fahrt
ctivation Der Wertebereich geht von O bis
100.
bmwcordoto_Sl Verbrauch elektrische Gibt den zum Zeitpunkt der
egmentLastTri Energie im COMFORT Datenerfassung gemessenen
. Lot > .
r?:liolscs:trrl]:Etr;s;ng Modus der letzten Verbrauch elektrischer Energie (kWh]) Regelmatig X X 0 kiwh bis T0 kiwh
P Fahrt im COMFORT Modous an,
omfort
bmvvcordoto_Sl . Der Wert gibt den 0 km bis
egmentLastTri Kilometerstand der . .
MilageSeame letzten Fahrt Gesamtkilometerstand nach der RegelmdRig? X X
P g g letzten erfassten Fahrt an. 999989 km
ntEnd
bmwcardata_S . Der Wert gibt den mit elektrischer
egmentLastTri Flektrisch gefahrener Energie zurlickgelegten
am! . Streckenanteil der gie 9eeg RegelmdaBig? X X 0 % bis 100 %
pRatioElectricD Streckenanteil der letzten erfassten
. . letzten Fahrt .
rivenDistance Fahrt in Prozent an.
Der Wert gibt die durchschnittlich je
bmwecardata_S Zuriickaewonnene 7100 Kilometer zurlickgewonnene
egmentlLastTri Ener iegmen o der elektrische Energie in RegelmaRia? “ “ 0 kWh/100 km bis
pRecuperation 9 9 Kilowattstunden (kwh/100 km) der S 9 170 kwh/7100 km
letzten Fahrt
Overall letzten erfassten Fahrt an. Das
Wertespektrum reicht von 0 bis 254,
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Bezeichner ung Wertebereich
bmwcardata_S Der Wert gibt den Ladezustand der
egmentLastTri Ladezustand der Hochvoltbatterie zum Ende der I o o
pSOCSegment Batterie letzten erfassten Fahrt an (in Regelmatig X X 0% bis 100 %
End Prozent).
Der Zeitstempel enthdlt das Datum
bmwcardata_S . .
. . und die Ortszeit der letzten erfassten
egmentlLastTri | Zeitpunkt der letzten . . s dd.mm.yyyy
. und Ubermittelten Fahrt, RegelmdRig? X X
pTimeSegment Fahrt L . hh:mm:ss UTC
End beispielsweise 15.05.2017
15:517:00 UTC.
brawcardata < DIRECT_CHG_ONCE_
N Ielmmeclio_te Status der Der Wert gibt an, ob die Funktion RegelmARia? “ “ NOT_ACTIVE,
9 Charain Sofortladefunktion "Sofortladen" aktiviert ist oder nicht. g 9 DIRECT_CHG_ONCE_
9ing ACTIVE, INVALID
Bendotigte Energie fUr Der Wert gibt die Energie an, die
bmwecardata_s . . - . .
meEneravDelta die vollsténdige benotigt wird, um die Regelmaria? “ “ 0 - 300 kwh,
Eull C%r o Restladung der Hochvoltbatterie vollstandig g 9 INVALID
Y g Hochvoltbatterie aufzuladen.
Der Wert gibt den eingestellten
bmwecardata_s Zielwert des Zielwert des Ladezustandes der
. v 0-700[10%
ocCustomerTar Ladezustands der Hochvoltbatterie in Prozent an. RegelmaRig? X X Schritte], INVALID
get Hochvoltbatterie Dieser wird in 10% Schritten '
angezeigt.
ES—!WICE(:l;drOtOMSo Energieinhalt der Ene[r)e'(reyr\llr?;tltgcllztrﬁc:]cikytetjft?er'e RegelmdaRig? 0- 300 kwh,
v . oy Hochvoltbatterie giel . v | 9 9 X X INVALID
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Bezeichner ung Wertebereich
Der Wert gibt den zum Zeitpunkt der
bmwcardata_s Ladestatus der Datenerfassung aktuellen I o o
ocHvHeader Hochvoltbatterie Ladestatus der Hochvoltbatterie in RegelmaRig X X 0% bis 100 %
Prozent an.
Durchschnittliche | &' Wert gibtdie zum Zeitpunkt der 0-300 km/h,
bmwecardata_s Datenerfassung durchschnittliche .
eed_av gefahrene efahrene Geschwindigkeit in km/h RegelmaRig* X X
peed-ova Geschwindigkeit | 2 o o INVALID
Der Wert gibt an, ob der Ladestecker
. nach vollsténdiger Ladung HOSPITALITY_INACT
Verriegelungszustand . . .
bmwecardata_st des Ladesteckers nach automatisch entriegelt wird RegelmARia? “ “ IVE,
atusHospitality . (HOSPITALITY_ACTIVE) oder g 9 HOSPITALITY_ACTIV
vollstandiger Ladung £ INVALID

verriegelt bleibt
(HOSPITALITY_INACTIVE).

DATENUBERTRAGUNG:
Die cben genannten Daten kénnen durch die im Folgenden aufgelisteten BMW ConnectedDrive bzw. MINI Connected Dienste vom Fahrzeug ins

BMW Rechenzentrum Ubertragen werden:

" Teleservices, Pannenhilfe, Remote Software Upgrade
2\Vernetzung des Fahrzeugs mit Portalen und Apps

*Concierge Call

4 Remote Services
> Intelligenter Notruf

*BMW online
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DATENVERFUGBARKEIT:
Aus Datenschutzgriinden werden Telematikdaten gel6scht, die dlter als 6 Monate sind und ausschlieBlich Uber den Dienst "Vernetzung des Fahrzeugs mit
Portalen und Apps" Gbertragen werden.

(1) bmwecardata_chargingProfile Beispiel:

<wt> <departureTimes> <departureTime1Active> <deactivate/> </departureTimeTActive> <departureTime1> <hours>15</hours> <minutes>30</minutes>
</departureTime 1> <departureTime2Active> <deactivate/> </departureTime2Active> <departureTime2> <hours>8</hours> <minutes>0</minutes>
</departureTime2> <departureTime 3Active> <deactivate/> </departureTime3Active> <departureTime3> <hours>8</hours> <minutes>0</minutes>
</departureTime 3> <departureTime4Active> <deactivate/> </departureTime4Active> </departureTimes> <climatisationOn> <isTrue/> </climatisationOn>
<reductionOfChargeCurrent> <start> <hours>0</hours> <minutes>0</minutes> </start> <end> <hours>0</hours> <minutes>0</minutes> </end>
</reductionOfChargeCurrent> <immediateCharging> <isTrue/> </immediateCharging>< /wt>

(2) bmw bmwecardata_checkControl-Messages Beispiel:
{"name":"bmwcardata_checkControlMessages","timestamp":"Thu Aug 31 14:21:53 CEST 2017","unit":"-

" Mvalue™: " [{\"id\": 143 \"messageType\":\"CCM\" \"status\"\"NULL\" \"text\":\"Reifendruckverlust. Vorsichtig
anhalten\"\"unitOfLengthRemaining\":\"105592\"}]"},

Hinweis: Das Attribut "unitOfLengthRemaining" ist dem Objekt "totalDistance” zugeordnet. Dieses gibt den aktuellen Kilometerstand zum Zeitpunkt der
Generierung von Check Control Meldungen an.

(3) bmwecardata_conditionBased-Services Beispiel:

\date :\01.08.20217 00:00\\descriptiocn\:\Nd&chster Wechsel spdtestens zum angegebenen
Termin.\\id\:3\messageType\\CBS\\status\:\OK\\text\:\Bremsflissigkeit\\date\:\071.09.2027 00:00\\description\:\Nachste Sichtprifung nach der angegebenen
Fahrstrecke oder zum angegebenen Termin.\\id\:17\messageType\:\CBS\\status\\CK\\text\:\Fahrzeug-Check\\date\:\01.09.2021 00:00\\description\:\Nd&chste
gesetzliche Fahrzeuguntersuchung zum angegebenen Termin.\\id\:32\messageType\:\CBS\\status\:\OK\\text\:\§ Fahrzeuguntersuchung\
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Hinweis: Das Attribut "unitOfLengthRemaining" ist dem Objekt "remainingDistance” zugeordnet. Dieses gibt an, welche Fahrstrecke bis zum notwendigen Service
verbleibt.

Mdgliche Statuswerte:

OK entspricht ,Service nicht fallig".
PENDING entspricht ,Service ausstehend".
OVERDUE entspricht ,Service Uberfdllig".

Wertebereich: UNKNOWN, INVALID, NA:
UNKNOWN, INVALID, -NA- geben an, dass der Wert im Fahrzeug nicht ermittelt werden konnte oder fehlerhaft Ubertragen wurde.
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(4) bmwcardata_dtcreadout Beispiel:

{

telematicKeyValues": [
{
"name": "bmwcardata_dtcreadout",
"timestamp": "Wed Nov 27 11:59:45 UTC 2019",
llunitll: II_II’
"value": "{\"dtcReadout\":{\"asyncStatus\":\"Complete\" \"messageTimestamp\":\"Wed Nov 27 11:55:45 UTC 2019\" \"vehicleld\"\"43371a132-327b-
4b88-
8b1d12af1dbba94e\" \"dtcs\":[{\"dtcld\":\"8071228\" \"status\"\"ACTIVE\" \"eculd\"\" T 20\"},{\"dtcld\":\"2 2FE2B\" \"status\"\"ACTIVE\" \"eculd\":\"18\"
L{\"dtcld\":\"22FE42\" \"status\"\"ACT IVE\" \"eculd\":\" 18\"},{\"dtcld\"\"D4 2C67\" \"status\"\"ACTIVE\" \"eculd\":\"44\"},{\"dtcld\"\"8032F5\" \"status\
"\N'ACTIVEN" \"eculd\"\"44\"},{\"dtcld\":\"8032FD\" \"status\"\"ACTIVE\" \"eculd\":\"44\"},{\"dtcld\"\"481E1 3\",\"status\"\"ACT IVE\" \"eculd\"\"44\"}]}}
}

]

}

Die aufgeflhrten Codes DTCID und ECUID beinhalten die Information, um welche spezielle Fehlermeldung es sich handelt und welches konkrete Steuergerdt
betroffen ist. Weitere Informationen zur Interpretation dieser Fehlercodes finden Sie im Aftersales Online Portal der BMW Group.
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(5) bmwecardata_dtcreadout_confirmed Beispiel:

Keine bestdtigten DTC vorhanden:

{
"asyncStatus": "Complete",
"dtcData"; [],
"messageTimestamp": "Tue Jul 23 13:57:25 UTC 2019",
"vehicleld": "clearance-ID"
}

Bestdtigte DTC vorhanden:

{
"asyncStatus":"Complete","dtcData":[{"dtcld":"CD0487","ecuAddress":"16","ecuVariantName™:"ZGW_01","status":"PREVIOUSLY_ACTIVE"},{"dtcld":"801
TFA""ecuAddress":"120","ecuVariantName":"IHKA20","status":"PREVIOUSLY_ACTIVE"},{"dtcld":"801225","ecuAddress":"120","ecuVariantName":"IHK
A20""status":"PREVIOUSLY_ACTIVE"},{"dtcld":"E71439","ecuAddress":"120","ecuVariantName":"IHKA20","status":"PREVIOUSLY_ACTIVE"},{"dtcld":"D
5TA3E","ecuAddress":"48","ecuVariantName":"EPS_20","status":"PREVIOUSLY_ACTIVE"},{"dtcld":"D51C12","ecuAddress":"48","ecuVariantName":"EPS
_20","status":"PREVIOUSLY_ACTIVE"},{"dtcld":"D51C20","ecuAddress":"48" "ecuVariantName":"EPS_20","status":"PREVIOUSLY_ACTIVE"} {"dtcld":"B7
F8C3","ecuAddress":"S9","ecuVariantName":"CHAMP2" "status":"PREVIOUSLY_ACTIVE"}],"messageTimestamp":"Mon Jul 13 05:02:52 UTC
2020" "vehicleld":"clearance-ID"

}
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* |ICE, PHEV, BEV:

ICE entspricht Verbrennungsmotor
PHEV entspricht Hybrid-Antrieb
BEV entspricht Elektro-Antrieb

MHEV entspricht einem Mild-Hybrid-Electic-Vehicle (48V-Batterie, kein 48V Laden) und entspricht im Datenangebot einem ICE.

** ANMERKUNG:
Aufgrund moglicher Verzdgerungen durch die Mobilfunkibertragung und Datenverarbeitung wird eine Wartezeit von etwa 3 Minuten zwischen Push-Notifizierung
und Abruf der dazugehérigen Datensatze empfohlen.

**x ANMERKUNG:
Nach erfolgter Kundenzustimmung kann es fiir dieses CarData Element bis zu 24 Stunden dauern, bis das Fahrzeug erfasst wird und dann erste Daten an BMW
Ubertragen werden.

CODIERUNGSFORMAT ASN:
Die Ubermittelten Daten entsprechen dem technischen Format des Fahrzeugs. Bei einigen Telematikdaten wird neben dem Wert auch das Codierungsformat
JASN_" mit Ubertragen. ASN ist die Codierung und spielt fiir die Interpretation des Werts keine Rolle.

ASN_isFalse entspricht ,falsch".

ASN_isTrue entspricht ,wahr",

ASN_isUnknown entspricht ,Wert im Fahrzeug konnte nicht ermittelt werden".

ASN_plausible entspricht "plausibel" gegenilber eines berechneten Modellwertes (gemessener und berechneter Wert stimmen Uberein).
ASN_notPlausible entspricht "nicht plausibel" gegenlber eines berechneten Modellwertes (gemessener und berechneter Wert stimmen nicht Uberein).
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