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Poskytovani ddaju v souladu s nafizenim EU 2023/1542 o bateriich a odpadnich bateriich

Nafizeni EU 2023/1542 podle ¢lanku 10 vyzaduje, aby vyrobce poskytoval informace o relevantnich parametrech

baterie.

Tento dokument uvadi aktudlni parametry vykonu a zivotnosti specifické pro vozidla a souvisejici okrajové podminky v
souladu s ¢lankem 10 nafizeni EU 2023/1542 o bateriich a odpadnich bateriich. Seznam obsahuje pouze modely
vozidel, které byly proddny po datu 18. 8. 2024.
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Okrajové podminky pro 48V akumulator:

Parametr

Zarucena kapacita [Ah]

Technicka specifikace

ZkuSebni proud / parametr C (C-rate): 1 C

Teplota: 25 °C,
stav nového akumuldtoru

Vysvétleni pro zdkaznika

Tato hodnota plati pro stav nového akumuldtoru.

Pokles kapacity [%]

Max. 8 let nebo max. 200 tkm,
bézné chovani zdkaznika*,
trh Evropa

Uvedend hodnota plati pro pfedpovidané bézné chovdni zakaznika po 8 letech a lisi se v zdvislosti na stylu jizdy,
chovani pri nabijeni, na dobdch odstaveni a na vlivech prosttedi.

Spickovy (peak) vykon [W]

Spitkovy vykon pfi SOC 50 % (stavu
nabiti),

dobaimpulzu10s

Teplota: 25 °C,

stav nového akumuldtoru

Tato hodnota plati pro stav nového akumuldtoru. SOC: Stav nabiti akumuldtoru

Spitkovy vykon pfi SOC 50 % (stavu
nabiti),

Uvedend hodnota plati pro pfedpovidané bézné chovéni zakaznika po 8 letech a lisi se v zGvislosti na stylu jizdy,

stav nového akumuldtoru

\/ 0,
Poldes vykonu [%] Lnéui);ésclr?ct)\;‘;:ioz?k%len?fao*tkm chovani pfi nabijeni, na dobdch odstaveni a na vlivech prostfedi.
trh Evropa
Teplota: 25 °C,
Vnit¥ni odpor [Q] SOC (stav nabiti): 50 %, doba: 105, 100 A | Tato hodnota plati pro stav nového akumuldtoru.

Ndrust vnitfniho odporu [%]

Max. 8 let nebo max. 200 tkm
bézné chovani zakaznika*,
trh Evropa

Uvedend hodnota plati pro predpovidané bézné chovani zakaznika po 8 letech a lisi se v zdvislosti na stylu jizdy,
chovani pfi nabijeni, na dobach odstaveni a na vlivech prostredi.

Predpokladana doba Zivotnosti
[roky]

Omezeno na max. 200 tkm,
bézné chovani zakaznika*,
trh Evropa

Uvedend referentni hodnota Zivotnosti produktu vychdzi z prognéz bézného chovani zakaznika. Skute¢nd Zivotnost
se ale mize lisit podle individudiniho stylu jizdy, chovéni pfi nabijeni, dob odstaveni a vlivech prostedi.
Z prognézy predpoklddané doby Zivotnosti nelze odvozovat ndroky vyplyvajici ze zaruky za jakost.

* Bézné chovani zdkaznika v podstaté zahrnuje viechny styly jizdy typické pro zakaznika. Vylou€eny jsou atypické styly jizdy jako napf. pravidelny styl jizdy podobny jizdé na zavodni drdze nebo pfeviddajici stacionarni rezim.
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Zde uvedené hodnoty plati pro vySe uvedené okrajové podminky.

Vozidlo

Countryman C,
Countryman S ALL4,
Countryman D

Kéd typu

11GA, 12GA,
21GA, 21KM,
22GA, 61GA

48V
akumulda
tor

Gen2.0

Zarucend
kapacita [Ah]

20

Pokles
kapacity
[%]

mensi nez
50 %

Spickovy
(peak) vykon
(w]

20 000

mensi nez
15 %

Vnitfni odpor
(]

0,008

Narast
vnitfniho
odporu [%]

mensinez 15
%

Predpokladana
doba Zivotnosti

[roky]

8 let

SOCE

Stav akumulatoru (SOCE, State of Certified Energy) udava procentudlni podil momentalné dostupné energie k maximdlné
vyuzitelné energii u nového vozidla. Pro zjiSténi aktudlniho stavu akumulatoru vaseho vozidla se prihlaste pomoci svého
MINI ID do MINI Connected:

https://www.mini.de/de_DE/shop/Is/cp/connected-drive

Na portalu CarData si mdzete vyzadat digitdini archiv vozidla. Obdrzite tabulku vSech uloZzenych dat telematiky véetné
stavu SOCE s ¢asem posledniho zaznamu. Parametr SOCE je uvadén jako ,Stav 48 V akumulatoru (SOCE)".

Parametry vykonu a Zivotnosti 48V akumulatord
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