Adatkozlés az elemekrél és hulladékelemekrdl, ill. akkumulatorokroél és hulladékakkumulatorokrél sz616 2023/1542

EU-rendeletnek megfelel6en

<

A 2023/1542/EU rendelet 10. cikke megkdveteli, hogy a gyarté tajékoztatast nyujtson az akkumulatorok Iényeges

jellemzairdl.

Ez a dokumentum a jelenlegi jarm(ispecifikus teljesitmény- és tartéssagi paramétereket, valamint a kapcsolédo

peremfeltételeket tartalmazza a 2023/1542/EU akkumulator-rendelet 10. cikkével 6sszhangban. A lista csak azokat a

jarmimodelleket tartalmazza, amelyek2024.08.18 napjat kévetéen értékesitettek.

Allapot: 2026. majus 22.
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A 48 V-os akkumulatorra vonatkozé peremfeltételek:

Paraméterek

Miiszaki specifikacio

Magyarazat az iigyfelek szamadra

Névleges kapacitds [Ah]

Vizsgdlati aram / C-rata: 1 C,
Hémeérséklet: 25 °C,
Uj akkumuldtor éllapot

Ez az érték az akkumuldtor Gj dllapotdra vonatkozik.

Kapacitdsveszteség [%]

Max. 8 évvagy max. 200 tkm,
normdl vevéi magatartds*,
Eurdpai piac

A megadott érték a 8 év utdn eldre jelzett, normal vevéi magatartdsra vonatkozik, és a vezetési stilustol, a toltési
szokdsoktol, az dllasidétél és a kdrnyezeti hatdsoktol fliggden valtozik.

Csticsteljesitmény [W]

Csdcsteljesitmény 50 % SOC mellett
(akkumuldtor toltottsége),

10 s impulzusiddvel

Hémérséklet: 25 °C,

0j akkumulator dllapot

Ez az érték az akkumuldtor Gj dllapotdra vonatkozik. SOC: Az akkumul@tor toltttségi dllapota

Teljesitményveszteség [%]

Csdcsteljesitmény 50 % SOC mellett
(akkumuldtor toltottsége),

max. 8 évvagy max. 200 tkm
normdl vevéi magatartds*,

Eurépai piac

A megadott érték a 8 év utdn eldre jelzett, normdl vevéi magatartdsra vonatkozik, és a vezetési stilustol, a toltési
szokdsoktél, az dllasid6tél és a kdrnyezeti hatdsoktdl fliggéen valtozik.

Belsd ellendllds [Q]

Hémérséklet: 25 °C,

SOC (t6ltbttség): 50 %, idétartam: 10's,
100 A

Uj akkumuldtor éllapot

Ez az érték az akkumuldtor Gj dllapotdra vonatkozik.

A belsd ellendllds ndvekedése [%]

Max. 8 évvagy max. 200 tkm
normal vev6i magatartas*,
Eurdpai piac

A megadott érték a 8 év utdn eldre jelzett, normal vevéi magatartdsra vonatkozik, és a vezetési stilustol, a toltési
szokasoktél, az dllasid6tél és a kdrnyezeti hatdsoktdl fliggden vdltozik.

Valészinii élettartam [év]

Max. 200 tkm-re korldtozva,
normdl vevéi magatartas*,
Eurdpai piac

A termék élettartamdra meghatdrozott referenciaérték a normal vevéi magatartasra vonatkozo el6rejelzéseken
alapul. A tényleges élettartam azonban az egyéni vezetési stilustol, a toltési szokasoktdl, az alldsidotdl és a
kornyezeti hatdsoktél fiiggéen valtozhat.

A varhato élettartam-elérejelzésbdl nem vezetheték le garancidlis igények.

*Normadl tgyfélmagatartds alatt dltaldban az 6sszes Ugyfélre jellemz6 vezetési stilus értendd. Kizdrtak az atipikus vezetési stilusok, példdul a rendszeres, versenypalydhoz hasonlé vezetési stilusok vagy a tdlnyomérészt allé tzem.
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Az itt megadott értékek a fent emlitett peremfeltételekre vonatkoznak.

A belsé
Bels6 ellendllas Valészint

48 V-o0s Névleges

o ) . Teljesitmé
Kapacitasve Csdcsteljesit )

EATEL G LS Gl EleR szteség [%]  mény [W] YVeSZteS  lendllas [Q]  névekedése | élettartam [év]
] [%]
Countryman C, 11GA, 12GA, o) o) oz o) s
Countryman S ALL4, | 21GA, 21KM, | Gen2.0 20 igv e/:el‘;' 20 000 lesv :;e';‘z)' 0,008 lesv :;el‘l’a' 8 év
Countryman D 22CA, 61GA
SOCE

Az akkumulator allapota (SOCE, State of Certified Energy) azt jelzi, hogy a jelenleg rendelkezésre allé energia hany
szazalékban van ardnyban az gj jarmiben maximalisan felhasznalhaté energiaval. A jarmivének aktudlis akkumulator
allapotat megtudhatja, ha MINI ID-val bejelentkezik a MINI Connected rendszerbe:

https://www.mini.de/de_DE/shop/Is/cp/connected-drive

A CarData portdlon digitdlis jarmGarchivumot kérhet. Megkapja az 6sszes tarolt telematikai adat tablazatat, beleértve a
SOCE-t s, az utols6 rogzités id6pontjaval. A SOCE paraméter ,A 48 V-os akkumulator allapota (SOCE)" néven szerepel.

A 48 V-os akkumulatorok teljesitmény- és tartéssagi paraméterei


https://www.mini.de/de_DE/shop/ls/cp/connected-drive

