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Datu sniegSana saskana ar ES Regulu 2023/1542 par baterijam un bateriju atkritumiem

ES Regulas 2023/1542 10. panta, nosaka, ka razotajam jasniedz informacija par attiecigajiem akumulatora

parametriem.

Saja dokumenta ir noraditi pasreizéjie transportiidzeklim specifiskie veiktspé&jas un deriguma termina parametri, ka ari
saistitie robeznosacijumi saskana ar ES bateriju regulas 2023/1542 10. pantu. Saraksta ir ieklauti tikai transportlidzeklu
modeli, kas ir pardoti peéc 18.08.2024.

Aktualizéts: 22.05.2026.
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RobezZnosacijumi 48 V akumulatoram:

Parametrs

Nominala kapacitate [Ah]

Tehniska specifikacija
Parbaudes strava/C koeficients: 1 C,
Temperatira: 25 °C,

Jauns akumulators

Paskaidrojums klientiem

Sivértiba attiecas uz jounu akumulatoru.

Maks. 8 gadi vai maks. 200 tkm,

Noradita vertiba attiecas uz paredzamo, parasto klientu ricibu péc 8 gadiem un mainds atkarib@ no braukSanas

1 0, H Tetha*
letilpibas zudums [%] pgrastu klllentu ficiba, stila, uzlades veida, stavésanas laika un vides ietekmes.
Eiropas tirgus
Maksimald jauda pie 50 % SOC (uzlades
Maksimala jauda [W] fimenis), Sivértiba attiecas uz jaunu akumulatoru, SOC: Akumulatora uzldades limenis

10 s impulsa ilgums
Temperatira: 25 °C, Jauns akumulators

Jaudas zudums [%]

Maksimald jauda pie 50 % SOC (uzlades
[imenis),

maks. 8 gadi vai maks. 200 tkm

parasta klientu riciba*, Eiropas tirgus

Noradita vertiba attiecas uz paredzamo, parasto klientu ricibu péc 8 gadiem un mainas atkariba no braukSanas

stila, uzlades veida, stavéSanas laika un vides ietekmes.

leksgja pretestiba [Q]

Temperatira: 25 °C,
SOC (uzlades Tmenis): 50 %, ilgums: 10 s,
100 A Jauns akumulators

Sivartiba attiecas uz jaunu akumulatoru.

leksgjas pretestibas palielinaSanas
[%]

Maks. 8 gadi vai maks. 200 tkm
parasta klientu riciha*,
Eiropas tirgus

Noradita vertiba attiecas uz paredzamo, parasto klientu ricibu péc 8 gadiem un mainds atkarib@ no braukSanas
stila, uzlades veida, stavésanas laika un vides ietekmes.

Paredzamais darbmuzs [gadi]

lerobeZots maks. 200 tkm,
parasta klientu riciba*,
Eiropas tirgus

Piedavata produkta kalpoSanas laika orientgjosa vértiba ir balstita uz parastas klientu ricibas prognozem. Tomér
faktiskais darbmiiZs var atSkirties atkaribd no individudla braukanas stila, uzlades veida, stavéSanas laika un
vides ietekmes.

No paredzamad darbmiZa prognozes nevar atvasinat nekddas garantijas prasibas.

* Parasta klientu riciba parasti ietver visas klientam raksturiga braukSanas stila. Netipisks braukSanas stils, pieméram, regulars saciksu trasei l1dzigs brauk3anas stils vai domingjoss stavésanas reZims, ir izslégts.
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Seit noraditas vértibas attiecas uz iepriekd minétajiem robeZnosacijumiem.

48V Nominala Jaudas leksejas
Transportlidzeklis Tipa kods akumula  kapacitate Al e zudums e IRl SELCEEIGL
zudums [%] jauda [W] pretestiba [2] pieaugums darbmizs [gadi]
[%]

Countryman C, 11GA, 12GA, _ _ mazak _ _

Countryman S ALL4, | 21GA, 21KM, | Gen2.0 20 m°25°0k0/”e"° 20000 neka 0,008 m“ﬁ“Sko'/‘ek“ 8 gadi
Countryman D 22GA, 61GA ° 15 % °

SOCE

Akumulatora stavoklis (SOCE, State of Certified Energy) nordda Sobrid pieejamas energijas procentudlo daudzumu pret
maksimali izmantojamo energiju jauna transportiidzekit. Lai uzzindtu jasu transportlidzekla akumulatora pasreizéjo
stavokli, lddzu, piesakieties MINI Connected, izmantojot savu MINI ID:

https://www.mini.de/de_DE/shop/Is/cp/connected-drive

Portala CarData varat pieprasit digitalo transportlidzeklu arhivu. Jis sanemsiet visu saglabato telematikas datu tabuluy,
ieskaitot SOCE ar pedeja ieraksta laiku. SOCE parametrs ir noradits ka "48 V akumulatora stavoklis (SOCE)".

48 V akumulatoru jaudas un deriguma termina parametri


https://www.mini.de/de_DE/shop/ls/cp/connected-drive

