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Duomeny pateikimas pagal ES reglamentg 2023/1542 dél baterijy ir baterijy atlieky

ES reglamente 2023/1542 pagal 10 straipsnj reikalaujama, kad gamintojas pateikty informacijq apie atitinkamas
baterijos charakteristikas.

Siame dokumente pateikiamos dabartinés transporto priemonéms bdingos galios ir patvarumo charakteristikos bei
susijusios ribinés sqlygos pagal ES baterijy reglamento 2023/1542 10 straipsnj. | sqrasq yra jtraukti tik po 2024-08-18
parduoty transporto priemoniy modeliai.
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48 V akumuliatoriaus ribinés sqlygos:

Parametras

Techniné specifikacija

Paaiskinimas klientams

Vardiné talpa [Ah]

Bandymo srové / C greitis: 1 C,
Temperatira: 25 °C,
Naujo akumuliatoriaus biklé

Si verté taikoma, kai akumuliatorius yra naujas.

|krovos nuostoliai [%0]

Ne daugiau kaip 8 metai arba ne daugiau
kaip 200 tkm,

jprasta kliento elgsena*,

Europos rinka

Nurodyta verté yra pagrjsta prognozuojama, jprasta kliento elgsena po 8 mety ir priklauso nuo vairavimo stiliaus,
jkrovimo bido, prastovy ir aplinkos poveikio.

Pikineé galia [W]

Pikiné galia esant 50 % SOC
(akumuliatoriaus jkrovos biisena),
10 s impulso trukmé
Temperatira: 25 °C,

naujo akumuliatoriaus biklé

Si verté taikoma, kai akumuliatorius yra naujas. SOC: akumuliatoriaus jkrovos biklé

Galios nuostoliai [%]

Pikiné galia esant 50 % SOC
(akumuliatoriaus jkrovos biisena),

ne daugiau kaip 8 metai arba ne daugiau
kaip 200 tkm jprasta kliento elgsena*,
Europos rinka

Nurodyta verté yra pagrjsta prognozuojama, jprasta kliento elgsena po 8 mety ir priklauso nuo vairavimo stiliaus,
jkrovimo bido, prastovy ir aplinkos poveikio.

Vidiné varza [Q]

Temperatira: 25 °C,
SOC (jkrovos basena): 50 %, trukmé: 10s,
100 A Naujo akumuliatoriaus biiklé

Si verte taikoma, kai akumuliatorius yra naujas.

Vidinés varZos padidéjimas [%]

Ne daugiau kaip 8 metai arba ne daugiau
kaip 200 tkm

jprasta kliento elgsena*,

Europos rinka

Nurodyta verté yra pagrjsta prognozuojama, jprasta kliento elgsena po 8 mety ir priklauso nuo vairavimo stiliaus,
jkrovimo bido, prastovy ir aplinkos poveikio.

Numatoma eksploatavimo trukmé
[metai]

Ne daugiau kaip 200 tkm,
jprasta kliento elgsena*,
Europos rinka

Nurodyta orientaciné gaminio eksploatavimo trukmés verté yra pagrjsta jprastos kliento elgsenos prognozémis.
Taciau faktiné eksploatavimo trukmé gali skirtis priklausomai nuo individualaus vairavimo stiliaus, jkrovimo bido,
prastovy ir aplinkos poveikio.

Garantinés pretenzijos negali biti pagrjstos numatoma eksploatavimo trukme.

*|prasta klienty elgsena paprastai apima visas klientui badingas vaziavimo charakteristikas. Nejtraukiami netipiniai vaziavimo bddai, pavyzdZiui, reguliarus vairavimas lenktyniy trasoje arba vyraujantis stovéjimo rezimas.



BMW
GROUP

Cia pateiktos vertés taikomos pirmiau minétoms ribinéms sglygoms.

Vidinés

48V . |krovos e . Galios s . o Numatoma
. . .. . Vardineé talpa . Pikiné galia ., . Vidiné varza varzos \
Transporto priemoné  Tipinis raktas | akumulia nuostoliai nuostoliai s e eksploatavimo
\ [Ah] padidéjimas . )
torius trukmé [metai]
[%]
Countryman C, 11GA, 12GA, nesiekia nesiekia nesiekia
Countryman S ALL4, | 21GA, 21KM, | Gen2.0 20 50 20.000 15 9 0,008 15 o 8 metai
Countryman D 22GA, 61GA ° ° °
SOCE

Akumuliatoriaus buklé (SOCE, State of Certified Energy) rodo, kiek procenty Siuo metu turimos energijos sudaro
maksimalios naujos transporto priemonés naudingosios energijos. Norédami suzinoti dabartine savo transporto
priemonés akumuliatoriaus bukle, prisijunkite prie ,MINI Connected" naudodami savo MINI ID:

https://www.mini.de/de_DE/shop/Is/cp/connected-drive

Skaitmeninj transporto priemoniy archyvq galite rasti ,CarData" portale. Gausite visy iSsaugoty telematikos duomeny
lentele, jskaitant SOCE su paskutinio jraso laiku. SOCE parametras yra nurodytas kaip ,,48 V akumuliatoriaus buklé

(SOCE)".

48 V akumuliatoriy galios ir patvarumo charakteristikos


https://www.mini.de/de_DE/shop/ls/cp/connected-drive

