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Punerea datelor la dispozitie in conformitate cu Regulamentul UE 2023/1542 privind bateriile si deseurile de baterii

Tn Regulamentul UE 2023/1542, in conformitate cu articolul 10, se solicité ca producétorul sd puné la dispozitie
informatii despre parametrii relevanti ai bateriilor.

Acest document contine parametrii actuali de performanta si durabilitate specifici vehiculului, precum si conditiile limita
asociate, in conformitate cu articolul 10 din Regulamentul UE 2023/1542 privind bateriile si deseurile de baterii. Lista
contine doar modele de vehicule care sunt vaindute dupd 18.08.2024.

Editia: 22.05.2026

Compania Cod TVA Telefon Centrald +49 89 382-0
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft DE 1292 73398 Internet www.bmw.com

Adresa pentru corespondentd BMW AG Numar de identificare fiscalG 143/301/01130

80788 Miinchen Sediul si tribunalul comercial

Adresa companiei Petuelring 130 Munchen HRB 42243



BMW
GROUP

Conditii limitG pentru bateria de 48 V:

Parametrul

Capacitate masurata [Ah]

Specificatii tehnice
Curent de verificare/rata C: 1 C,
Temperaturd: 25 °C,
stare noud a bateriei

Explicatie pentru client

Aceastd valoare este valabild pentru starea noud a bateriei.

Pierderea capacitatii [%]

Max. 8 ani sau max. 200 mii km,
comportament client*, normal
Piata Europa

Valoarea declaratd se referd la comportamentul normal estimat al clientului dupd 8 ani si variazd in functie de
modul de deplasare, comportamentul de incdrcare, timpii de stationare si influentele mediului.

Putere de varf [W]

Putere de varfla 50 % SOC (stare de
ncdrcare), durata impulsului 10 s
Temperaturd: 25 °C,

baterie in stare noud

Aceastd valoare este valabild pentru starea noud a bateriei. SOC: stare de incdrcare a bateriei

Pierderi de capacitate [%]

Putere de varfla 50 % SOC (stare de
ncdrcare),

max. 8 ani sau max. 200 mii km
comportament client*, normal

Piata Europa

Valoarea declaratd se referd la comportamentul normal estimat al clientului dupd 8 ani si variazd in functie de
modul de deplasare, comportamentul de incdrcare, timpii de stationare si influentele mediului.

Rezistentd internd [Q]

Temperaturd: 25 °C,

SOC (stare de incércare): 50 %, duratd: 10
s,T00 A

Baterie in stare noud

Aceastd valoare este valabild pentru starea noud a bateriei.

Cresterea rezistentei interne [%]

Max. 8 ani sau max. 200 mii km
comportament client*, normal
Piata Europa

Valoarea declaratd se referd la comportamentul normal estimat al clientului dupd 8 ani si variazd in functie de
modul de deplasare, comportamentul de incdrcare, timpii de stationare si influentele mediului.

Duratd de viata estimatd [ani]

Limitat la max. 200 mii km,
comportament client*, normal
Piata Europa

Valoarea de referintd indicatd pentru durata de viatd a produsului se bazeazd pe prognozele in cazul unui
comportament normal al clientului. Cu toate acestea, durata de viatd reald poate varia Tn functie de modul de
deplasare, comportamentul de incdrcare, timpii de stationare si influentele mediului.

Din durata de viatd estimatd nu se pot formula pretentii de garantie.

*Comportamentul normal al clientului include, n general, toate modurile de deplasare specifice clientilor. Modurile de deplasare atipice, cum ar fi modul de deplasare obisnuit aseméndtor unui circuit sau regimul de stationare preponderent,

sunt excluse.
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Valorile indicate aici sunt valabile pentru conditiile limitd indicate anterior.

Cod model Baterie Capacitate de Plerderi de Putere de varf  Pierderide Rezistentd Crestereq

Durata de viata

Vehicul . = capacitate & ] - rezistentei o2 et
vehicul de 48V masurare [Ah] putere [%] interna [Q2] interne [%] estimatad [ani]
Countryman C, 11GA, 12GA, mai mic de mai mic d mai micde 15
Countryman S ALL4, | 21GA, 21KM, | Gen2.0 20 50 o 20.000 oy 0,008 v 8 ani
Countryman D 22GA, 61GA ° ° °
SOCE

Starea bateriei (SOCE, State of Certified Energy) indicd procentul din energia disponibild momentan pand la energia
maxima utilizabila n vehiculul nou. Pentru a citi starea actuald a bateriei vehiculului, v rugém sa va conectati la MINI
Connected folosind MINI ID:

https://www.mini.de/de_DE/shop/Is/cp/connected-drive

Tn portalul CarData puteti solicita o arhiva digitala. Veti primi un tabel cu toate datele telematice salvate inclusiv SOCE cu
momentul ultimei inregistrdri. Parametrul SOCE este listat ca ,,Starea bateriei de 48 V (SOCE)".

Parametri de putere si de durabilitate ale bateriilor de 48 V


https://www.mini.de/de_DE/shop/ls/cp/connected-drive

