Priprava Gdajov podla nariadenia EU 2023/1542 o batériach a pouzitych batériéch

V nariadeni EU 2023/1542 podla ¢lanku 10 sa pozaduje, aby sa zo strany vyrobcu uviedli Gdaje k relevantnym
charakteristickym velicinam batérie.

V tomto dokumente sa oznamujud aktudlne parametre vykonu a trvanlivosti, Specifické pre vozidlo, ako aj prislusné

okrajové podmienky podla ¢lénku 10 Nariadenia EU o batériach 2023/1542. Zoznam obsahuje iba modely vozidiel,
ktoré bolipredané po18.08.2024.
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Okrajové podmienky pre 48 V batériu:

Parameter Technicka Specifikacia Vysvetlenie pre zdkaznika
Skasobny prad/Miera C: 1 C,
Dimenzacna kapacita [Ah] Teplota: 25 °C, Tato hodnota plati pre novy stav batérie.
Novy stav batérie

Max. 8 rokov alebo max. 200 tkm,
Strata kapacity [%] normdlne spravanie zakaznika*,
Trh Eurépa

Uvedend hodnota sa vztahuje na prognostické, normdlne sprdvanie zdkaznika po 8 rokoch a meni sa podfa
spdsobu jazdy, spravania pri nabijani, prestojov a vplyvov okolia.

Spitkovy vykon pri 50 % SOC, (stav
nabitia),

Spickovy vykon [W] 10 s doba impulzu Tato hodnota plati pre novy stav batérie. SOC: Stav nabitia batérie
Teplota: 25 °C,

Novy stav batérie

Spitkovy vykon pri 50 % SOC, (stav
nabitia)

Strata vykonu [%] max. 8 rokov alebo max. 200 tkm,
normadlne spravanie zakaznika*,

Trh Eurépa

Teplota: 25 °C,

SOC (stav nabitia): 50 %, trvanie: 10s,

Uvedend hodnota sa vztahuje na prognostické, normdlne sprdvanie zdkaznika po 8 rokoch a meni sa podla
sposobu jazdy, spravania pri nabijani, prestojov a vplyvov okolia.

Vnitorny odpor [Q1] 100 A Tato hodnota plati pre novy stav batérie.
Novy stav batérie
p . p Max. 8 rokov 9Ieb9 qu' 20,0 thm, Uvedend hodnota sa vztahuje na prognostické, normdlne sprdvanie zdkaznika po 8 rokoch a meni sa podfa
Ndrast vnitorného odporu [%] normalne spravanie zakaznika*, o , P ) .
Tth Eurépa sposobu jazdy, spravania pri nabijani, prestojov a vplyvov okolia.

Uvedend referenénd hodnota pre Zivotnost produktu je zaloZend na prognézach normdlneho spravania zdkaznika.
Skuto€nd Zivotnost sa moZe avSak menit podla individualneho spdsobu jazdy, spravania pri nabijani, prestojov a
vplyvov okolia.

Z predpokladanej prognézy Zivotnosti sa nem6zu odvodit Ziadne naroky na zdruku.

Obmedzend na max. 200 tkm,
normalne spravanie zakaznika*,
Trh Eurépa

Predpokladana Zivotnost
[roky/rokov]

* Normalne sprdvanie zdkaznika vo vSeobecnosti zahffia vSetky spravanie pocas spdsobu jazdy typické pre zakaznika. Atypické spravanie pocas spdsobu jazdy, ako je pravidelny spésob pocas jazdy podobny pretekarskej drahe alebo

prevladajuci staciondrny rezim, je vylicené.
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Tu uvedené hodnoty platia pre vysSie uvedené okrajové podmienky.

. . . Strata o Strata . . Ndrast Predpokladana
. s 48V Dimenzacna . Spickovy ) Vnutorny ’ , . .

Vozidlo Typovy klG¢ batéria sl A kapacity wkon [W] vykonu el i vnitorného Zivotnost

P ¥ P odporu [%] | [roky/rokov]
Countryman C, 11GA, 12GA, mensia ako mensia mensia ako
Countryman S ALL4, | 21GA, 21KM, | Gen2.0 20 50 20 000 ako 15 % 0,008 15 o 8 rokov
Countryman D 22GA, 61GA ° ° °

SOCE

Stav batérie (SOCE, State of Certified Energy) dava percentudlny podiel momentalne dostupnej energie k maximdlne
vyuzitelnej energii v novom vozidle. Na precitanie stavu batérie vasho vozidla sa prihlaste pomocou vasho MINI ID do
MINI Connected:

https://www.mini.de/de_DE/shop/Is/cp/connected-drive

Na portdli CarData mézete vyziadat digitdlny archiv vozidla. Dostanete tabulku vsetkych ulozenych telematickych tdajov
vratane SOCE s ¢asovym okamihom posledného zaznamu. Parameter SOCE je uvedeny ako ,Stav 48 V batérie (SOCE)".

Parametre vykonu a trvanlivosti 48 V batérii


https://www.mini.de/de_DE/shop/ls/cp/connected-drive

