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Tillhandahallande av data enligt EU-férordning 2023/1542 om batterier och férbrukade batterier

| EU-férordningen 2023/1542, artikel 10, krdvs att tillverkaren Iémnar uppgifter om relevanta batteriparametrar.
| det hdr dokumentet tillkdnnages de aktuella fordonsspecifika effekt- och hallbarhetsparametrarna samt de tillhérande

ramvillkoren i enlighet med artikel 10 i EU-batteriférordningen 2023/1542. Listan innehéller endast fordonsmodeller som har
salts efter 2024-08-18.
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Ramwvillkor fér 48 V-batteri:

Parametrar

Maitkapacitet [Ah]

Teknisk specifikation

Provstrom/C-Rate: 1 C,
Temperatur: 25 °C,
Batteriets nytillstand

Forklaring for kunden

Det hdr virdet gdller for batteriets nytillstand

Kapacitetsforlust [%]

Maximalt 8 dr eller maximalt 200 tkm,
normalt kundbeteende*,
Marknad Europa

Det angivna virdet gdller ett prognosticerat, normalt kundbeteende efter 8 ar och varierar beroende pa kérsiitt,
laddningsfdrhallande, stillestandstider och yttre faktorer.

Toppeffekt vid 50 % SOC (laddningsnivd),
10 s pulstid

Toppeffekt [W] Temperatur: 25 °C, Det hdr virdet gdller for batteriets nytillstdnd SOC: Batteriets laddningsniva
Batteriets nytillstdnd
Toppeffekt vid 50 % SOC (laddningsnivd),
Effektforlust [%] maximalt 8 ar eller maximalt 200 tkm Det angivna vdrdet gdller ett prognosticerat, normalt kundbeteende efter 8 ar och varierar beroende pa koérsdtt,

normalt kundbeteende*,
Marknad Europa

laddningsforhdllande, stillestandstider och yttre faktorer.

Inre resistans [Q]

Temperatur: 25 °C,

SOC (laddningsniva): 50 %, varaktighet: 10
s,T00 A

Batteriets nytillstand

Det hdr virdet gdller for batteriets nytillstand

Okning av inre resistans [%]

Maximalt 8 dr eller maximalt 200 tkm
normalt kundbeteende*,
Marknad Europa

Det angivna virdet gdller ett prognosticerat, normalt kundbeteende efter 8 ar och varierar beroende pa kérsiitt,
laddningsfdrhallande, stillestandstider och yttre faktorer.

Preliminiir livsléingd [ér]

Begrdnsad till maximalt 200 tkm,
normalt kundbeteende*,
Marknad Europa

Det angivna referensvirdet for produktlivsldngden baseras pd prognoser om normalt kundbeteende. Den faktiska
livsldngden kan dock variera beroende pa individuellt kérsdtt, laddningsférhallande, stillestdndstider och yttre
faktorer.

Det gar inte att hirleda nGgra garantiansprak fran den prelimindra livsldngdsprognosen.

*Normalt kundbeteende inkluderar vanligtvis alla kundtypiska kérsétt. Onormala kérsétt, som regelbundna racingliknande kérsétt eller dvervéigande stillesténdslége, ér uteslutna.
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Vdrdena som anges har gdller for ovanstGende ramvillkor.

Fordon 48 V- Madtkapacitet = Kapacitets-  Toppeffekt Effekt- Inre resistans  Okning avinre | Prelimindr
batteri [Ah] forlust [%] forlust [%] [Q] resistans [%] | livsldngd [Gr]
Countryman C, 11GA, 12GA, mindre &n mindre &n mindre &n 15
Countryman S ALL4, | 21GA, 21KM, | Gen2.0 20 '50 f/" 20 000 b : f/ 0,008 ! roe/“ 8 ar
Countryman D 22GA, 61GA ° ° °
SOCE

Batteristatusen (SOCE, State of Certified Energy) anger den procentuella andelen for ndrvarande tillgdnglig energi fér
maximalt anvéndbar energi i ett nytt fordon. For att Idsa av ditt fordons aktuella batteristatus loggar du in i MINI

Connected med hjdlp av ditt MINI ID:

https://www.mini.de/de_DE/shop/Is/cp/connected-drive

| portalen CarData gar det att begdra ett digitalt fordonsarkiv. Du far en tabell med all sparad telematikinfo inklusive
SOCE med tidpunkt fér senaste registrering. Parametern SOCE anges som "48 V-batteriets status (SOCE)".

Effekt- och hallbarhetsparametrar for 48 V-batterier


https://www.mini.de/de_DE/shop/ls/cp/connected-drive

