Fourniture de données conformément au reglement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux
déchets de batteries

Le présent document contient les parametres actuels de puissance et de durabilité spécifiques au véhicule, ainsi que les
conditions marginales correspondantes, conformément a I'article 10 du réglement européen 2023/1542 relatif aux
batteries. La liste ne comprend que les modeéles de véhicules mis en circulation pour la premiére fois apres le
18/08/2024.
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Conditions limites pour les batteries 48 V :

Parametre

Capacité nominale [Ah]

Spécifications techniques
Courant de test/C-Rate : 1 C,
Température : 25 °C,
état neuf de la batterie

Explication destinée aux clients

Cette valeur s'applique a I'état neuf de la batterie.

Perte de capacité [%]

Max. 8 ans ou 200 000 km,
comportement normal du client*,
marché européen

La valeur indiquée se référe a un comportement prévu et normal du client aprés 8 ans et varie en fonction du
style de conduite, du comportement de recharge, des durées d'immobilisation et des influences sur
I'environnement.

Puissance de créte [W]

Puissance de créte a 50 % SOC(niveau de
charge),

10 s de durée d'impulsion

Température : 25 °C,

état neuf de la batterie

Cette valeur s'applique a I'état neuf de la batterie. SOC: Niveau de charge de la batterie

Perte de puissance [%]

Puissance de créte a 50 % SOC (niveau de
charge),

max. 8 ans ou 200 000 km
comportement normal du client*,

marché européen

La valeur indiquée se référe a un comportement prévu et normal du client aprés 8 ans et varie en fonction du
style de conduite, du comportement de recharge, des durées d'immobilisation et des influences sur
I'environnement.

Résistance interne [Q]

Température : 25 °C,

SOC (niveau de charge) : 50 %, durée: 10 s,
100 A

état neuf de la batterie

Cette valeur s'applique a I'état neuf de la batterie.

Augmentation de la résistance
interne [%)]

Max. 8 ans ou 200 000 km
comportement normal du client*,
marché européen

La valeur indiquée se référe a un comportement prévu et normal du client aprés 8 ans et varie en fonction du
style de conduite, du comportement de recharge, des durées d'immobilisation et des influences sur
I'environnement.

Durée de vie prévue [ans]

Limité a 200 000 km max.,
comportement normal du client*,
marché européen

La valeur de référence de la durée de vie du produit est basée sur les prévisions du comportement normal du
client. La durée de vie réelle peut toutefois varier en fonction du style de conduite personnel, du comportement
de recharge, des durées d'immobilisation et des influences sur I'environnement.

Aucun droit de garantie ne peut &tre déduit du pronostic de durée de vie probable.

*Le comportement normal du client englobe en principe I'ensemble des habitudes de conduite typiques de ce client. Sont exclus les styles de conduite atypiques, telles que la conduite réguliere sur circuit ou I'utilisation principalement en mode

"véhicule a l'arrét".
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Les valeurs indiquées ici sont valables pour les conditions limites mentionnées ci-dessus.

Augmentation

Véhicul Clé de tvpe Batterie  Capacité de (F:)aertz:lec?tz Puissance de Psirstzc;jr?ce Résistance dela Durée de vie
SHICHIE yp mesure [Ah] P créte [W] P interne [Q] résistance prévue [ans]
interne [%]
120d, 123 xDrive, 120 ;] EE 2822%'261 GE 62CE | Gen2.2 19,2 '"fe;[')ef/:e @ 20 000 'rggr[')eﬂ/;e 0,013 '”f‘;'(')ef/:e ¢ 8 ans
Gran Coupé : 220, 21GH, 22GH, 31GH, 32GH, inférieure a inférieure inférieure a
220d, 223 xDrive 71GG, 72GG Gen2.2 19,2 30 % 20000 a30 % 0,013 30 % 8ans
Coupé : 220d TICN, T2CN Gen1.0 10 '”fg”Se,‘j/:e ¢ 13 000 ";f‘;'(')e,‘j/:e 0,014 '”fgfgfg/:e “ 8 ans
Active Tourer: 223i, 31BX, 32BX, 41BX, 42BX, Inférieure & Inférieure Inférieure &
223i xDrive, 223d 51BY, 52BY, 71BX, 71BY, | Gen2.0 20 v 20 000 eried 0,008 8 ans
50 % a15% 15 %
xDrive, 220i, 220d 72BX, 72BY
Active Tourer: 218i, 51EA, 61EA, 62EA inférieure a inférieure inférieure a
01 Gen2.2 19,2 20 9% 20 000 530 0% 0,013 20 9% 8 ans
11FZ, 21FU, 21GL, 21FZ,
22FZ, 22GL, 28FU, 30FU,
318d, 320d, 320d 31FZ, 31FU, 31FZ, 32FU,
xDrive, 330d xDrive, 32FZ, 38FU, 40FF, 40FU, Inférieure & Inférieure Inférieure &
M340d xDrive, M340i | 41FF, 41FU, 42FF 42Fu, | 9en1:0 10 35 % 13 000 a30 % 0,014 30 % 8 ans
xDrive 48FF, 48FU, 51FU, 51FZ,
58FU, 61FU, 61FZ, 62FU,
62FZ, 68FU, 81FY, 82FY
M340i xDrive 21GL, 22GL, 60FT, 61FT, Inférieure @ Inférieure Inférieure a
62,FT 68FT 61FZ, 62,Fz | 9en1+> 10 35 % 23 200 430 % 0,014 30% 8 ans
420d, 420d xDrive, 471FN, 41FR, 42FN, 42FR, Inférieure a Inférieure Inférieure a
430d, 430d xDrive, 51AU. 51FN, 51FR, 52FR, | 2€M1-0 10 35 % 13000 a30 % 0,014 30 % 8 ans
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M440i xDrive, M440d
xDrive

61AU, 61FN, 61FP, 61FR,
61HC, 62FP, 62FR, 62HC,
71AU, 71FN, 71HB, 72HB

61FB, 62FB, 71AU, 71DB,

Inférieure a

Inférieure

Inférieure a

M440i xDrive J1FN. 7208, 810, 8208 | GENT5 10 25 o 23 200 530 04 0,014 0% 8 ans
116, 11FL, 11GV, 11GW,

520i, 520d, 520d 12FJ, 12FL, 12GV, 12GW, Inférieure @ Inférieure Inférieure &

xDrive, 540d xDrive 21FL, 21GW, 22FL, 22Gw, | &0 20 50 % 20000 a15% 0,008 15 % 8 ans
31FJ, 31FL, 31GW, 32FL

; 11EJ, 12E), 21EJ, 22E) Inférieure a Inférieure Inférieure a

740d, 740d xDrive Gen2.0 20 S0 o1 20 000 15 o 0,008 15 o 8 ans

740 xDrive, 740d 21HZ, 22HZ, 61HZ Inférieure @ Inférieure Inférieure a

Drive Gen2.3 19,2 20 9% 20 000 530 0% 0,013 20 9% 8 ans
BC61, FY61, FY62, GWOT, Inférieure G Inférieure Inférieure a

840d xDrive GWO02 Gen1.0 10 2t o 13 000 530 0% 0,014 20.9% 8 ans

X1 sDrive20i, X1 31EE, 31EG, 32EE, 32EG,

xDrive20d, X1 41EG, 42EG, 51EG, 52EG, Inférieure @ Inférieure Inférieure &

xDrive23i, X1 61EE, 62EE Gen2.0 20 50 % 20000 a15% 0,008 15 % 8 ans

xDrive23d

X2 xDrive20d, X2 21GM, 22GM, 41GN, Inférieure a Inférieure Inférieure a

xDrive20i, X2 sDrive20i | 42GN, 51GN, 52GN Gen2.0 20 v 20 000 reried 0,008 v 8 ans

50 % a15 % 15 %
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Avant le changement de
modeéle en 2024 :

X3 sDrive18d, X3
M40d, X3 xDrive30d ,

11BZ, 12BZ, 15BZ, 16BZ,
21DN, 21DP, 22DN, 22DP,
25DN, 25DP, 26DN, 26DPR,
27DR, 28DF, 29DF, 45DS,
46DS, 48DS, 49DS, 51BZ,

X3 xDrive20d, X3 51DP, 52BZ, 52DP, 55BZ, | Gen1.0 10 '“fe3”5e;'/re a 13 000 “;fgr(')e,‘j/'e 0,014 '”rgrée;'/re a 8 ans
M40d, X3 xDrive20i, X3 | 55DP, 55DS, 56BZ, 56DP, 0 ° °
sDrive18d, X3 60DS, 65DS, 8182, 81DP,
xDrive30i, X3 82BZ, 82DP, 85BZ, 85DP,
xDrive30d, X3 M40i 86BZ, 86DP
11GP, 11GR, 12GP, 12GR,

Chanaement de modzle | 15GP 15GR, T6GR, 25GP,

gemen: de modele | 55GR, 25KA, 26GR, 31GP,
en 2024:X3 20,X3 31KA, 32GP, 32KA, 35GP, Inférieure a Inférieure Inférieure a
)z(ggvXeD;\;e’;(()Bxggsce «3 | 35KA, 36GR 36KA, 65GP, Gen2.2 19,2 30 % 20000 430 % 0,013 30 % 8 ans
M50 e ' 66GP, 71GP, 72GP, 81GP,

82GP

X4 M40d, X4 xDrive20i, | 11DT, 12DT, 31CA, 31DT,
X4 xDrive20d, X4 32CA, 32DT, 41DT, 42DT, Inférieure a Inférieure Inférieure a
«Drive30i, X4 M40i, X4 | 61CA, 62CA, 81CA, 82cA | 2&n1-0 10 35 % 13000 430 % 0,014 30% 8 ans
xDrive30d
LCl: X5 xDrive30d, X5 | 11EV, 12EV, 21EU, 21EV,
xDrive40i, X5 22EU, 22EV, 31EU, 32EU, nférioure & férieur férieur ¢
xDrive40d, X5 M60i 11ET, 12ET Gen1.5 10 crieure @ 23 200 erievre 0,014 crevrea 8 ans
«Drive. X5 M 35 % a30 % 30%
Competition
X6 xDrive30d M Sport, | 11EY, 12EY, 21EY, 22EY,
X6 xDrive40d M Sport, 31EX, 32BX, 4TEX, 42EX, Inférieure a Inférieure Inférieure G
X6 xDrive40i M Sport, 21ET, 22ET Gen1.5 10 35 o 23 200 830 % 0,014 30 % 8 ans

X6 M60i xDrive, X6 M
Competition




X7 xDrive40i, X7

21EM, 21EN, 22EM, 22EN,

zg::zsmd, X7 M60i 31EN, 32EM Gen1.5 10 '”fe;';fj/:e a 23 200 'r(;fgrc')e}j/:e 0,014 '”f’;rée;:e . 8 ans
M240i xDrive Coupé >TFA, 52FA, 43FA,53FA | 15 10 ‘"fé;‘;g/:e o 23 200 'rgé;(i)et‘f/:e 0,014 '”féBréec‘,’/:e a 8 ans
e | EE TR s | o | Pemet| pan | e | o | Mot | o
foﬁéit;es Zz.%isxb)iiijo 61JF, 62F 81HV,82HV | 192 Infé3r(i)e;1/:e a 50 000 Iréfé3r(i)ell)1/:e 0,013 Infé3r(i)e;1/£e a 8 o

SOCE

L'état de la batterie (SOCE, State of Certified Energy) indique le pourcentage d'énergie actuellement disponible par
rapport a I'énergie maximale utilisable dans le véhicule neuf. Pour consulter I'état de la batterie de votre véhicule, veuillez

vous connecter @ BMW ConnectedDrive a I'aide de votre BMW ID :

https://www.bmw.de/de/shop/|Is/cp/connected-drive

Sur le portail CarData, vous pouvez demander une archive numérique du véhicule. Vous obtenez un tableau de toutes les
données télématiques enregistrées, y compris le SOCE avec I'heure du dernier enregistrement. Le parameétre SOCE est

répertorié comme « Etat de la batterie 48 V (SOCE) ».

Parameétres de puissance et de durabilité des batteries 48 V
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